
AIR-FLOW DUO 72 / 360° Luftdesinfektion
Ionisierung + Vorfilter + HEPA13 + Kohlefilter + UV-C  (Zertifiziert)

CADR(Partikel):  600 cbm/Std. 
CADR(Formaldehyde):  200 cbm/Std. 
Empfohlene Raumgröße: 72m² max.



AIR-FLOW DUO 72
Echtzeitanzeige der Luftqualität in Farben



AIR-FLOW DUO 72
Nachtmodus, Automodus, Timer, Anzeige Feinstaub, 
Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Kindersicherung

Effektive Wirkungsweise: UV-C + Filtrierung + Ionisierung  

UV-C ist eine seit Jahrzehnten etablierte Technologie zur Desinfektion von 
Luft, Wasser und Oberflächen. Bei einer Wellenlänge von 253,7 nm werden 
alle bisher getesteten Bakterien, Pilze und Viren eliminiert. 

Laut einer offiziellen Erklärung der angesehenen International Ultraviolet 
Association (IUVA) können auch SARS-Viren mit UV-C-Licht inaktiviert 
werden. UV-C-Licht ist im medizinischen Bereich eine wichtige Ergänzung 
des sog. "Mehrfachbarrieren" - Ansatzes. Die UV-C-Technik stellt 
zusammen mit den bestehenden Desinfektions- verfahren sicher, dass sich 
das Infektionsrisiko maximal reduzieren lässt.

UV-C-Licht beseitigt hochgradig und effektiv. Neutralisierung schädlicher 
Mikroorganismen 99,5 %. Alle bisher getesteten Bakterien, Pilze und Viren 
werden eliminiert. UVC-Lampen verwenden ultraviolettes Licht, zerstören 
die DNA und RNA jeglicher Mikroorganismen, die der Belichtung 
ausgesetzt werden.  UVC-Licht gelangt nicht aus dem Luftreiniger. Durch 
die erzwungene Luftzirkulation strömt die Luft durch UV-C Kammer und 
kann unbedenklich  in Anwesenheit von Menschen eingesetzt werden.



AIR-FLOW DUO 72
Sterilisationsrate 99,95% - Partikelgröße bis 0,3 µm  
Technische Angaben

Abmessung 800 mm hoch x 300 mm breit (Durchmesser) 

Gewicht 11kg 

Gehäuse Metall, Weiß 

Ideal für Raumgröße 

45-72 qm

Um eine optimale Luftqualität in sehr großen Räumen zu erzeugen,

empfehlen wir den Einsatz mehrerer Geräte. 

Sterilisationsrate 
99,95 % bei Partikelgröße von nur 0,3 µm (0,003 mm) 
er wirkt auch bei feineren Partikeln von nur 0,1 µm (0,001 mm)

Luftdurchfluss 

CADR (Partikel): 600 m³/h

d.h. bei einem durchschnittlichen Raum 4 x 5 x 2,5 m Höhe

(Wartezimmer) wird die Luft pro Stunde bis zu 12 mal komplett gereinigt bei höchster

Stufe.

CADR(Formaldehyde): 225m3/h 

Lüfterstufen 

Lautstärke 

1-4 mit ReAKT technology

zw. 28 -60 db

Antriebsmotor Bürstenloser DC-Motor Nidec 

Filterwechselanzeige Ja 

Filter 3-in-1 Filter (Vorfilter, Hepa13 + Aktivkohlefilter) 

Sterilisierung Filter + UV-C (24W, 254nm) 

Austausch Kompakt-

Filter 
Je nach Belastungsgrad nach 6-12 Monaten. In der Regel 12 Monate.

Austausch UV-Lampe Bestandteil Teil des Kompaktfilter 

Bedienung per Smartphone-App (WLAN), Fernbedienung und Bedienfeld am Gerät

Zertifikate 

CB/CE/ETL/FCC/KC/CA/BSMI/RoHS 

Niederspannungsdirektive 2014/35/EU 

EMV Direktive 2014/30/EU 

Zusätzliche 

Feature 

Echtzeitanzeige der Luftqualität in Farben, Nachmodus, Automodus, Timer, 

Anzeige Feinstaub, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Kindersicherung 

Sensoren messen: Feinstaub, Feuchtigkeit/Temperatur, Licht und flüchtige 

organische Verbindungen VOCs 

Smartmode: Automatische Anpassung der Lüfterleistung zur  

Verbesserung der Luftqualität 

Erzeugung von Millionen von negativen Ionen zur Bekämpfung von Bakterien 

und Viren. Kein Freisetzen von schädlichem Ozon. 

Spannung 220 V/ AV 50Hz 

Verbrauch max. 60W 

Standby-

Verbrauch 
nur 2 W 

Gewährleistung 2 Jahre 

Wulff Raumentfeuchtung GmbH & Co. KG
Tel. +49 (0)441- 925 195 25 
Fax +49 (0)441- 925 195 27

eMail: info@raumentfeuchtung.de 
https://raumentfeuchtung.de

Technische Änderungen vorbehalten !




