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Master CliMate solutions  
ist weltMarktführender hersteller  
iM BereiCh heizen, kühlen, troCknen  
und lüften

WerK MASTer cliMATe SolUTionS, Verona, italien

WerK MASTer cliMATe SolUTionS, Verona, italien
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WArUM MoBile MASTer heizGerÄte WÄHlen?

die Master heizgeräte sind sofort 
nach dem einschalten einsatzbereit 
und erfordern keine installation

GELD  
SPAREN

wählen sie die günstigste oder die sauberste 
energiequelle: Gas, Öl oder strom

ENERGIEQUELLE 
WÄHLEN

Master heizgeräte sind mobil

DAS gleicHe HEIZGERÄT 
AN VERSCHIEDENEN 
STANDORTEN BENUTZEN

effektive Verbrennungsprozesse von Master 
reduzieren die umweltverschmutzung

AN DIE UMWELT  
DENKEN

Master heizgeräte sind sowohl für kleine 
als auch große flächen geeignet

HEIZEN NUR DORT,  
WO ES ERFORDERLICH IST

falls nötig haben sie immer die Möglichkeit, 
zusätzliche Master heizgeräte dazuzunehmen 

inveSTiTionSKoSTen  
reDUzieren DUrcH  
AnScHAffUng UnD einSATz  
Der DeM BeDArf AngepASS-
Ten gerÄTegröSSen

Master heizgeräte erwärmen sehr 
schnell

HEIZEN NUR DANN, 
WENN ES  
ERFORDERLICH IST

Master heizgeräte können jahrelang 
betrieben werden und sind dank  
der Verfügbarkeit von ersatzteilen auch  
in zehn Jahren reparabel

SCHUTZ 
DER INVESTITION

Master heizgeräte können über einen 
raumthermostaten gesteuert werden

ÜBERHITZUNG  
VERMEIDEN UND  
KOSTEN REDUZIEREN
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zUBeHör zubehör für mobile heizgeräte - leitfaden. hier finden 
sie informationen über zusätzliche ausstattung, die die 
anwendung der Master heizgeräte noch leichter macht.

8-11

DireKTe 
ölHeizgerÄTe

direkte Ölheizgeräte sind hochleistungsanlagen, die große 
Mengen an heißluft direkt an den stellen, an denen sie er-
forderlich ist, bereitstellen. sie sind für gut belüftete objekte 
wie fabriken, lagerstätten oder Baustellen besonders gut 
geeignet. direkte heizgeräte von Master sind für ihre hohe 
effizienz, zuverlässigkeit und sicherheit bekannt.

10-111 kW   landwirtschaft
  Bauwesen
  Garage

14-15

inDireKTe  
ölHeizgerÄTe

indirekte Ölheizgeräte sind hochleistungsanlagen, die 
große Mengen an völlig sauberer, trockener und abgas-
freier heißluft bereitstellen. sie sind für schlecht belüftete 
räumlichkeiten wie Geschäfte, festzelte, lebensmittelzu-
bereitungsbereiche oder ausstellungshallen bestimmt. 
Man kann sie - zur Gewährleistung von gleichmäíger luft-
verteilung - an flexible schläuche anschließen.

21-85 kW   landwirtschaft
  Bauwesen
  industrie
  lagerhäuser
  Garage
  Verschiedene

     Veranstaltungen

16-17

inDireKTe  
ölHeizgerÄTe 
MiT SepArATeM Brenner

indirekte Ölheizungen mit separatem riello Brenner und einer 
großen luftleistung mit 100% sauberer und trockener warmer 
luft. BV 500 heizungen sind mit einem kraftstofftank ausge-
stattet sie sind sehr leicht zu bewegen oder zu transportieren. 
diese heizungen haben die Möglichkeit, die Verbrennung 
einzustellen in abhängigkeit einer geografischen höhenän-
derung. sie können verwendet werden Mit ein oder zwei flexi-
blen schläuchen, um die warme luft zu verteilen.

110-150 kW   landwirtschaft
  Bauwesen
  industrie
  lagerhäuser

18-21

inDireKTe  
ölHeizgerÄTe 
Air-BUS 
MiT SepArATeM Brenner

indirekte air-Bus Ölheizgeräte sind mit einem breiten 
wärmetauscher mit edelstahlrohren und einem außen-
brenner ausgestattet. sie sind hocheffizient und können 
an bis zu 4 schläuche angeschlossen werden.

75-225 kW   landwirtschaft
  Bauwesen
  industrie
  lagerhäuser

22-27

eleKTro-HeizlüfTer die elektrischen heizlüfter sind hocheffiziente Geräte für 
viele unterschiedliche einsatzbereiche. sie sorgen schnell 
und sicher für saubere warme luft. die mobilen tragba-
ren heizlüfter sind ideal für flexible und notfalleinsätze.  
in den Master elektro-heizlüftern werden ausschließlich 
komponenten von bester Qualität verbaut, wodurch die 
Geräte robust, langlebig und effizient sind.

1-40 kW   landwirtschaft
  Bauwesen
  industrie
  lagerhäuser
  Garage

28-29

gASHeizgerÄTe  
(propAn/BUTAn)

die Gasheizgeräte von Master liefern sofort große Men-
gen heißer luft. sie sind kosteneffizient, leistungsfähig 
und zuverlässig. Mobile Gasheizgeräte sind für gut belüf-
tete objekte wie fabriken, lagerstätten oder Baustellen  
perfekt geeignet.

10-103 kW   landwirtschaft
  Bauwesen

30-31

infrAroT- 
HeizSTrAHler

infrarot-heizstrahler liefern die wärme sehr schnell direkt dort, 
wo es erforderlich ist, ohne dabei luftstrom zu erzeugen.  
sie sind für staubfreie wand- oder anstrichtrocknung, entfros-
ten von Maschinen und rohrleitungen sowie Beheizung von 
arbeitsbereichen einfach perfekt geeignet. diese äußerst 
effektive technologie erlaubt große energieersparnisse zu 
erzielen und kann sowohl in stark verstaubten räumlichkeiten 
als auch im außenbereich erfolgreich eingesetzt werden.

1-43 kW   landwirtschaft
  Bauwesen
  industrie
  lagerhäuser

32-36

STATionÄre  
HeizgerÄTe

Master heizgeräte für innen- und außenbereich. Geeignet 
für räumlichkeiten, in denen eine wirksame lüftung erfor-
derlich ist - für treibhäuser, lager, werkstätten und aufen-
thaltsräume für tiere.die heizgeräte von Master können 
sowohl mit einem Öl- als auch einem Gasbrenner betrieben 
werden.

29-75 kW   landwirtschaft
  industrie
  lagerhäuser

37-38

DiAgrAMM das beste Gerät auswählen.
wie sie die schläuche auswählen

39

eXTerne  
regelUng

die innovative externe klimaregelung von Master nutzt 
GsM. es zeigt und dokumentiert die funktion der verbun-
denen heizgeräte oder entfeuchter in einem raum.

40-41

inHAlTSverzeicHniS

leistunG: GeeiGnet 
für:

SEITE:
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HeizUngSlöSUngen für:
Bauindustrie, Produktions - und loGistik-BranChe,  
werkstÄtten und GaraGen

direkte ÖlheizGerÄte indirekte 
ÖlheizGerÄte

elektro-
heizlüfter

GasheizGerÄte infrarot-
Ölheizstrahler

infrarot-
elektrostrahler

AnWenDUng

BeheizunG 
auf Baustellen

BeheizunG Bei  
straßenarBeiten

BautroCknunG

BAUWirTScHAfT

rauMheizunG

PunktheizunG

PRODUKTIONS- UND  
LOGISTIK-BRANCHE

PunktheizunG

rauMheizunG

WERKSTÄTTEN UND GARAGEN

sChÄdlinGsBe-
kÄMPfunG

reSTAUrAnTS,  
leBenSMiTTelllAger & HoTelS
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HeizUngSlöSUngen für:
landwirtsChaft, VeranstaltunGen, MilitÄr,  
notBeheizunG

direkte ÖlheizGerÄte indirekte 
ÖlheizGerÄte

elektro-
heizlüfter

GasheizGerÄte infrarot-
Ölheizstrahler

infrarot-
elektrostrahler

AnWenDUng

BeheizunG Von  
tierzuChtein- 
riChtunGen

BeheizunG Von  
GewÄChshÄusern

BeheizunG Von  
laGerPlÄtzen

troCknen Von  
ernteGut

LANDWIRTSCHAFT

freiluft-heizunG

zelt-heizunG

VERANSTALTUNGEN  
UND MILITÄR

rauMheizunG

PunktheizunG

NOTBEHEIZUNG
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BilD zUBeHör coDe BeScHreiBUng lUfTerHiTzer

raumthermostat  
TH5 mit leitung

4150.109
4150.112

3 m
10 m

direkte ÖlheizGerÄte, indirekte ÖlheizGerÄte, air-Bus,
B 18, B 30, rs 30, rs 40, Xl 9, Xl 61, Xl 91, dC 61, Cf 75

elektronisches  
THD-Thermostat  
mit leitung

4150.106
4150.107

5 m
10 m

direkte ÖlheizGerÄte, indirekte ÖlheizGerÄte, air-Bus, dC 61, BlP et  
Cf 75, Xl 61, Xl 91

BilD zUBeHör coDe BeScHreiBUng lUfTerHiTzer

Brennstoffvorwärmer
4031.120
4100.827
4033.049

B 230, B 360, BV 110, BV 170, BV 290, Xl 9, Xl 91
B 180, BV 77
BV 400

4 m  
Brennstoffschlauch

4031.460 BV 310, BV 471, BV 691, BV 500, BV 400

fassarmatur 4515.932
B 230, B 360, BV 110, BV 170, BV 290, BV 310, BV 471, BV 691,  
BV 500, BV 400

flexible rohrleitungen 
zum Anschluss eines 
externen Tanks

Acc 281 B 230, B 360, BV 110, BV 170, BV 290, BV 400

Schnellverbindung 
für flexible rohrlei-
tungen für separaten 
Tank

4034.880
4035.232
4240.580

B 230, B 360, BV 110, BV 170, BV 290
BV 400
BV 471, BV 691 

Brennstofftank 4514.091 85 l BV 310

zUBeHör

THerMoSTATe

KrAfTSToffSYSTeMe-zUBeHör

BrennSToffvorWÄrMer ScHnellverBinDUng für fleXiBle roHrleiTUngen für SepArATen TAnK
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BilD zUBeHör coDe BeScHreiBUng lUfTerHiTzer

Abgasrohr 1 m 
naus edelstahl

4013.260
4013.243
4013.245

Ø 120 mm
Ø 150 mm
Ø 200 mm

BV 77, Bf 35
BV 110, BV 170, BV 290, BV 310, BV 500, Bf 75, BV 400
BV 471, BV 691

Abgasrohrbogen 
90° aus edelstahl

4013.261
4013.247
4013.248

Ø 120 mm
Ø 150 mm
Ø 200 mm

BV 77, Bf 35
BV 110, BV 170, BV 290, BV 310, BV 500, Bf 75, BV 400
BV 471, BV 691

rostfreier Stahl
Auspuff individuell 
regelbar Winkelstück

4515.977
4515.950
4515.951

Ø 120 mm
Ø 150 mm
Ø 200 mm

BV 77, Bf 35
BV 110, BV 170, BV 290, BV 310, BV 500, BV 400, Bf 75
BV 471, BV 691

Abzugshaube  
aus edelstahl

4013.262
4013.249
4013.250

Ø 120 mm
Ø 150 mm
Ø 200 mm

BV 77, Bf 35
BV 110, BV 170, BV 290, BV 310, BV 500, Bf 75, BV 400
BV 471, BV 691

Schornsteinkit  
zur fixierung  
und Befestigung  
des Kamin am gerät

4240.567
4240.682

BV 471
BV 691

BilD zUBeHör coDe BeScHreiBUng lUfTerHiTzer

netzanschlusskabel

4511.031
4511.033
4511.035
4511.032
4511.034
4511.036

5 m
5 m
5 m
10 m
10 m
10 m

B 5, B 9
B 15, B 18, B 22
B 30, rs 40
B 5, B 9
B 15, B 18, B 22
B 30, rs 40

BilD zUBeHör coDe BeScHreiBUng lUfTerHiTzer

regenschutz
4514.652
4514.651
4514.650

BV 77
BV 110, BV 170
BV 290

zUBeHör

ABgASSYSTeMe-zUBeHör

STroMKABel

regenScHUTz

9  



zUBeHör

BilD zUBeHör coDe BeScHreiBUng lUfTerHiTzer

fahrgestell
4103.925
4201.159

B 35, B 70
Xl 61, dC 61

gestell 4012.321 hall 1500

pneumatische 
räder

4240.585
4240.684

BV 471
BV 691

Hebebügel
4034.922
4034.926

BV 110, BV 170, B 230 
BV 290, B 360

Stapler
4240.576
4240.681
4035.224

BV 471
BV 691
BV 400

Hebesatz-Kit 4035.112 BV 400

Seitlicher  
Aufprallschutz

4240.560
4240.683

BV 471
BV 691

zUSÄTzlicHe AUSSTATTUng
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zUBeHör

BilD zUBeHör coDe BeScHreiBUng lUfTerHiTzer

1-Weg-Austritt
4514.719
4240.519
4240.633

Ø 44 cm
Ø 60 cm
Ø 70 cm

BV 310 
BV 471
BV 691

2-Wege-Austritt

4511.808
4511.807
4034.898
4034.911
4240.235
4240.668

2 x Ø 23 cm
2 x Ø 29 cm
2 x Ø 31 cm
2 x Ø 31 cm
2 x Ø 40 cm
2 x Ø 50 cm

B 18
B 30
BV 110, BV 170
BV 290
BV 471
BV 691

4-Wege-Austritt
4514.789
4240.553
4240.669

4 x Ø 23 cm
4 x Ø 27 cm
4 x Ø 32 cm

BV 310
BV 471 
BV 691

1-Weg-Austritt 4033.976 Ø 40 cm BV 500, BV 400

2-Wege-Austritt 4034.480 Ø 31 cm BV 500, BV 400

luftrückführungsset
4100.826
4100.825
4517.788

BV 110, BV 170
BV 290 
BV 310 

luftrückführungset 4035.068 BV 400

Schlauchverbinder
4034.929
4034.890
4034.895

Ø 31 cm
Ø 34 cm
Ø 41 cm

BV 77
BV 110, BV 170
BV 290

lUfTAnScHlüSSe UnD -einlÄSSe
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fleXScHlÄUcHe

BilD zUBeHör coDe BeScHreiBUng lUfTerHiTzer

Wärmeschläuche  
nylon, schwarz   
inkl. Tasche

4515.364
4515.360

4515.367
4515.361

4515.363
4515.366
4515.362
4515.365

Ø 23 cm - 7,6 m

Ø 31 cm - 7,6 m 

Ø 34 cm - 7,6 m

Ø 41 cm - 7,6 m

Ø 45 cm - 7,6 m

Ø 51 cm - 7,6 m

Ø 61 cm - 7,6 m

Ø 71 cm - 7,6 m

BV 310 (4-wege-austritt), B 18 (2-wege-austritt)

BV 77, BV 110 (2-wege-austritt), BV 170 (2-wege-austritt), 
BV 290 (2-wege-austritt), BV 400 (2-wege-austritt), BV 500 (2-wege-austritt), 
BV 471 (4-wege-austritt), B 18 ePr (1-wege-austritt), B 30 ePr (2-wege-austritt)

BV 110 (1-wege-austritt), BV 170 (1-wege-austritt), BV 691 (4-wege-austritt)

BV 290 (1-wege-austritt), BV 400 (1-wege-austritt), BV 500 (1-wege-austritt),  
BV 471 (2-wege-austritt), B 30 ePr (1-wege-austritt)

BV 310 (1-wege-austritt)

BV 691 (2-wege-austritt), rs 40

BV 471 (1-wege-austritt)

BV 691 (1-wege-austritt)

Wärmeschläuche pvc
schwarz-gelb

4515.557
4515.555

4515.553

4515.558
4031.401

4515.554
4515.552
4031.038
4515.556

Ø 23 cm - 7,6 m

Ø 31 cm - 3 m

Ø 31 cm - 7,6 m

Ø 34 cm - 7,6 m

Ø 41 cm - 7,6 m

Ø 45 cm - 7,6 m

Ø 51 cm - 7,6 m

Ø 61 cm - 7,6 m

Ø 71 cm - 7,6 m

BV 310 (4-wege-austritt), B 18 (2-wege-austritt)

BV 77, BV 110 (2-wege-austritt), BV 170 (2-wege-austritt), 
BV 290 (2-wege-austritt), BV 400 (2-wege-austritt), BV 500 (2-wege-austritt), 
BV 471 (4-wege-austritt), B 18 ePr (1-wege-austritt), B 30 ePr (2-wege-austritt)

BV 77, BV 110 (2-wege-austritt), BV 170 (2-wege-austritt), 
BV 290 (2-wege-austritt), BV 400 (2-wege-austritt), BV 500 (2-wege-austritt), 
BV 471 (4-wege-austritt), B 18 ePr (1-wege-austritt), B 30 ePr (2-wege-austritt)

BV 110 (1-wege-austritt), BV 170 (1-wege-austritt), BV 691 (4-wege-austritt)

BV 290 (1-wege-austritt), BV 500 (1-wege-austritt), BV 471 (2-wege-austritt),
B 30 ePr (1-wege-austritt)

BV 310 (1-wege-austritt)

BV 691 (2-wege-austritt), rs 40

BV 471 (1-wege-austritt)

BV 691 (1-wege-austritt)

Taschen 
für pvc Schläuche

4515.592

4515.591

4515.593

Ø 31 cm

Ø 41 cm

Ø 61 cm

für schläuche: 4515.553 / 4515.555

für schläuche: 4031.401

für schläuche: 4031.038

Weiches endgitter

4515.350

4515.351

4515.352

Ø 31 cm

Ø 41 cm 

Ø 61 cm

4515.553 / 4515.360 

4031.401 / 4515.361 

4031.038 / 4515.362

perforierte Schläuche

verbindungskit  
für 1 Wege Austritt

4514.593
4514.594
4517.617

4517.719
4517.720
4517.721

Ø 51 cm - max. 25 m
Ø 62 cm - max. 50 m
Ø 71 cm - max. 50 m

Ø 51 cm
Ø 62 cm
Ø 71 cm

BV 310
BV 471
BV 691

BV 310
BV 471
BV 691
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Wie Sie Die ScHlÄUcHe AUSWÄHlen

PVC 
schwarz-gelb

PVC 
schwarz-gelb

PVC  
Tasche

NYLON schwarz 
mit Tasche 

Adapter für  
flexiblen  
Schlauch

Flexiblen  
Rohr-

durchmesser
Flexibler Schlauch Flexibler Schlauch Flexibler Schlauch

HeizgerÄT Ø cm 3.0 m 7.6 m 7.6 m

Bv 77 1 weg 4034.929 31 4515.555 4515.553 4515.592 4515.360

Bv 110
1 weg 4034.890 34 4515.558 4515.367

2 wege 4034.898 31 4515.555 4515.553 4515.592 4515.360

Bv 170
1 weg 4034.890 34 4515.558 4515.367

2 wege 4034.898 31 4515.555 4515.553 4515.592 4515.360

Bv 290
1 weg 4034.895 41 4031.401 4515.591 4515.361

2 wege 4034.911 31 4515.555 4515.553 4515.592 4515.360

Bv 500
1 weg nicht benötigt 41 4031.401 4515.591 4515.361

2 wege 4034.480 31 4515.555 4515.553 4515.592 4515.360

Bv 400
1 weg nicht benötigt 41 4031.401 4515.591 4515.361

2 wege 4034.480 31 4515.555 4515.553 4515.592 4515.360

Bv 310
1 weg nicht benötigt 45 4515.554 4515.363

4 wege 4514.789 23 4515.557 4515.364

Bv 471

1 weg nicht benötigt 61 4031.038 4515.593 4515.362

2 wege 4240.235 41 4031.401 4515.591 4515.361

4 wege 4240.553 31 4515.555 4515.553 4515.592 4515.360

Bv 691

1 weg nicht benötigt 71 4515.556 4515.365

2 wege 4240.668 51 4515.552 4515.366

4 wege 4240.669 34 4515.558 4515.367

B 18 epr
1 weg nicht benötigt 31 4515.555 4515.553 4515.592 4515.360

2 wege 4511.808 23 4515.557 4515.364

B 30 epr
1 weg nicht benötigt 41 4031.401 4515.591 4515.361

2 wege 4511.807 31 4515.555 4515.553 4515.592 4515.360

rS 40 1 weg 4210.180 51 4515.552 4515.366

Bl 4800 1 weg nicht benötigt 21 4160.251

Bl 6800 1 weg nicht benötigt 31 4031.406 4515.592

Bl 8800 1 weg nicht benötigt 41 4031.402 4515.591

BlM 4800 1 weg nicht benötigt 25 4515.559

BlM 6800 1 weg nicht benötigt 34 4515.560

eigenschaften der schwarzen  
nYlon-flexschläuche

 ^  nYlon
 ^  kein Geruch, kein rauch
 ^  sehr widerstandsfähig gegen Beschädigungen, längere lebensdauer
 ^  licht
 ^  tasche mit komfortablem Griff inklusive
 ^  Bessere schmutzbeständigkeit
 ^  reißverschlüsse auf beiden seiten - einfache Verbindung untereinander
 ^  Gurt inklusive

eigenschaften der pvc-flexschläuche  
in Schwarz und gelb

 ^  PVC
 ^  Beidseitige reißverschlüsse - einfache Verbindung
 ^  Gurt inklusive

Schwarze Schläuche mit Band und reißverschluss
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YoutuBe Video

DireKTe ölHeizgerÄTe
niederdruCk

um sauerstoffmangel zu vermeiden, ist entsprechende raumbelüftung erforderlich.

PatentGesChützt

B 35 
B 70

PatentGesChützt

B 100
B 150

B 300

PatentGesChützt

sonderzuBehÖr:

 ^  hohe luftmengen
 ^  raumthermostat optional verwendbar
 ^  zwei Öl-filter: Öltankfilter und ansaugfilter
 ^  Motor temperaturgesichert
 ^  elektronische flammenüberwachung mit fotozelle
 ^  Brennkammer aus edelstahl
 ^  fahrwagen serienmäßig bei B 100, B 150, B 300
 ^  Ölstandsanzeige
 ^  einfach zu transportieren
 ^  servicefreundlich

diesel

fahrgestell 
B 35, B 70
4103.925

raumthermostat TH5 
mit leitung 
3 m - 4150.109
10 m - 4150.112

elektronisches  
THD-Thermostat  
mit leitung
5 m - 4150.106 
10 m - 4150.107

SpezifiKATion B 35 B 70 B 100 B 150 B 300

heizleistung

kw 10 20 29 44 44/88

Btu/h 34.200 68.300 99.300 150.500 150.500-301.000

kcal/h 8.600 17.200 25.000 37.900 37.900-75.800

luftleistung m3/h 280 400 800 900 900/1.800

kraftstoffautonomie  h 16 10 16 10 23/12

thermostatbedienung analog oder digital analog oder digital analog oder digital analog oder digital analog oder digital

Brennstoffverbrauch l/h 0,9 1,9 2,7 4,2 4,2/8,4

netzspannung 
frequenz

V
hz

220-240
50-60

220-240
50-60

220-240
50-60

220-240
50-60

220-240
50-60

elektrische leistung kw 0,08 0,18 0,23 0,28 0,28/0,56

nennstrom a 0,35 0,8 1,0 1,2 1,2/2,4

schutzklasse iP41 iP41 iP41 iP41 iP41

tankinhalt l 15 19 44 44 105

Geräte abmessungen (l x B x h) mm 745 x 300 x 405 745 x 300 x 405 1075 x 600 x 480 1075 x 600 x 480 1240 x 670 x 640

Verpackungsmaße (l x B x h) mm 810 x 350 x 450 810 x 350 x 450 1110 x 400 x 450 1110 x 400 x 450 1600 x 750 x 900

netto / Bruttogewicht kg 14/16 15/18 25/28 25/28 53/70

Palette stück 15 15 10 10 1

doppelspannung nein nein verfügbar verfügbar nein
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diesel

um sauerstoffmangel zu vermeiden, ist entsprechende raumbelüftung erforderlich.

DireKTe ölHeizgerÄTe
hoChdruCk

 ^  anschluss eines zusätzlichen raumthermostaten möglich
 ^  anschluss eines Brennstoffvorwärmers möglich
 ^  überhitzungsthermostat
 ^  nachlaufzeit
 ^  Motor mit überhitzungsschutz
 ^  externer transparenter Öl-ansaugfilter
 ^  drei Ölfilter: Ölpumpenfilter, ansaugfilter und einlassfilter
 ^  elektronische flammenkontrolle mit Photozelle
 ^  edelstahlbrennkammer
 ^  Öltank mit füllstandsanzeige
 ^  fahrgestell inklusive
 ^  hochqualitative kraftstoffpumpe
 ^  snorkel
 ^  einfache wartung 
 ^  led-leuchte

B 230
B 360

B 180

sonderzuBehÖr:

Brennstoffvor-
wärmer
B 180 - 4100.827
B 230, B 360  
- 4031.120

Schnellverbindung 
für flexible 
rohrleitungen  
für separaten Tank
B230, B 360  
- 4034.880

Hebebügel
B 230 - 4034.922
B 360 - 4034.926

SpezifiKATion B 180 B 230 B 360

heizleistung

kw 48 65 111

Btu/h 165.000 222.000 379.000

kcal/h 41.200 56.000 95.460

luftleistung m3/h 1.550 3.000 3.300

kraftstoffautonomie h 8 10 10

thermostatbedienung analog oder digital analog oder digital analog oder digital

Brennstoffverbrauch l/h 4,5 6,2 10,6

netzspannung 
frequenz

V
hz

220-240
50

220-240
50

220-240
50-60

elektrische leistung kw 0,3 0,8 1,06

nennstrom a 1,5 3,5 4,6

schutzklasse iP44 iP44 iP44

tankinhalt l 36 65 105

Geräte abmessungen (l x B x h) mm 1165 x 380 x 550 1235 x 575 x 790 1600 x 700 x 940

Verpackungsmaße (l x B x h) mm 1200 x 400 x 530 1200 x 650 x 1000 1600 x 750 x 1180

netto / Bruttogewicht kg 30/34 57/72 84/105

Palette 8 1 1

raumthermostat 
TH5 mit leitung 
3 m - 4150.109
10 m - 4150.112

elektronisches  
THD-Thermostat  
mit leitung
5 m - 4150.106 
10 m - 4150.107
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YoutuBe Video

inDireKTe ölHeizgerÄTe
hoChdruCk diesel

Bv 110 - Ø 34 cm
Bv 170 - Ø 34 cm
Bv 290 - Ø 41 cm

 ^  saubere warmluft
 ^  anschluss an flexible leitung möglich
 ^  abgasanschluss
 ^  wärmetauscher
 ^  anschluss eines zusätzlichen raumthermostaten möglich
 ^  anschluss eines Brennstoffvorwärmers möglich
 ^  überhitzungsthermostat
 ^  abschlusslüftung
 ^  Motor mit überhitzungsschutz
 ^  externer transparenter Öl-ansaugfilter
 ^  drei Ölfilter: Ölpumpenfilter, ansaugfilter und einlassfilter
 ^  elektronische flammenkontrolle mit Photozelle 
 ^  wärmetauscher
 ^  Öltank mit füllstandsanzeige
 ^  fahrgestell inklusive
 ^  hochqualitative kraftstoffpumpe
 ^  snorkel 
 ^  einfache wartung 
 ^  led-leuchte

Bv 77 - Ø 30 cm

SpezifiKATion Bv 77 Bv 110 Bv 170 Bv 290

heizleistung
kw 21 34 49 85
Btu/h 71.700 116.000 167.200 290.000
kcal/h 18.100 29.200 42.100 73.100

luftleistung m3/h 1.550 1.800 1.800 3.300
kraftstoffautonomie h 19 21 14 13
thermostatbedienung analog oder digital analog oder digital analog oder digital analog oder digital
Brennstoffverbrauch l/h 2,0 3,2 4,7 8,1
netzspannung 
frequenz

V
hz

220-240
50

220-240
50

220-240
50

220-240
50-60

elektrische leistung kw 0,3 0,8 0,8 1,06
nennstrom a 1,5 3,5 3,5 4,6

schutzklasse iP41 iP44 iP44 iP44

tankinhalt l 36 65 65 105
abgasanschluss Ø mm 120 150 150 150
luftauslass Ø cm 23 34 34 40
Geräte abmessungen (l x B x h) mm 1130 x 380 x 660 1235 x 575 x 1000 1350 x 575 x 1000 1600 x 700 x 1150
Verpackungsmaße (l x B x h) mm 1200 x 400 x 530 1200 x 650 x 1000 1330 x 650 x 1000 1600 x 750 x 1180
netto / Bruttogewicht kg 33/37 61/76 67/84 101/123
Palette stück 8 1 1 1

doppelspannung verfügbar nein verfügbar verfügbar
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diesel

inDireKTe ölHeizgerÄTe
hoChdruCk

AnScHlUSS Der lUfTleiTUngen

A B H c D

eintrittslei-
tunG

Ø  
eintrittslei-

tunG

luftrüCkfüh-
runGsset

lufter-
hitzer

sChlauChVer-
Binder

Ø  
austrittslei-

tunG
austrittsleitunG

4031.406 31 cm 4100.826 BV 110 4034.890 34 cm 4515.558 or 4515.367

4031.406 31 cm 4100.826 BV 170 4034.890 34 cm 4515.558 or 4515.367

4031.402 41 cm 4100.825 BV 290 4034.895 41 cm 4031.401 or 4515.361

raumthermostat  
TH5 mit leitung 
3 m - 4150.109
10 m - 4150.112

Wärmeschläuche pvc  
- 1-Weg-Austritt
BV 77 - Ø 31 cm - 3 m - 4515.555
BV 77 - Ø 31 cm - 7,6 m - 4515.553
BV 110, BV 170 - Ø 34 cm - 7,6 m  
- 4515.558
BV 290 - Ø 41 cm - 7,6 m - 4031.401
Wärmeschläuche pvc   
- 2-Wege-Austritt
BV 110, BV 170 - Ø 31 cm - 7,6 m  
- 4515.553
BV 290 - Ø 31 cm  - 3 m - 4515.555
BV 290 - Ø 31 cm  - 7,6 m - 4515.553

Wärmeschläuche - nylon, schwarz  
inkl. Tasche - 1-Weg-Austritt
BV 77 - Ø 31 cm - 7,6 m - 4515.360
BV 110, BV 170 - Ø 34 cm - 7,6 m - 4515.367
BV 290 - Ø 41 cm - 7,6 m - 4515.361
Wärmeschläuche - nylon, schwarz  
inkl. Tasche - 2-Wege-Austritt
BV 110, BV 170, BV 290 - Ø 31 cm - 7,6 m  
- 4515.360

Abgasrohr 1 m aus edelstahl
BV 77 - Ø 120 mm - 4013.260
BV 110, BV 170, BV 290
- Ø 150 mm - 4013.243

elektronisches  
THD-Thermostat  
mit leitung
5 m - 4150.106 
10 m - 4150.107

Schlauchverbinder 
BV 77 - Ø 31 cm - 4034.929
BV 110, BV 170 - Ø 34 cm 
- 4034.890
BV 290 - Ø 41 cm - 4034.895

Schnellverbindung für 
flexible rohrleitungen  
für separaten Tank
BV 110, BV 170, BV 290
- 4034.880

regenschutz
BV 77 - 4514.652
BV 110, BV 170 - 4514.651
BV 290 - 4514.650

luftrückführungsset
BV 110, BV 170 - 4100.826
BV 290 - 4100.825

Abgasrohrbogen 90°  
aus edelstahl
BV 77 - Ø 120 mm - 4013.261
BV 110, BV 170, BV 290  
- Ø 150 mm - 4013.247

Brennstoffvorwärmer 
BV 77 - 4100.827
BV 110, BV 170, BV 290 
- 4031.120

2-Wege-Austritt
BV 110, BV 170 
- 2 x - Ø 31 cm - 4034.898
BV 290 - 2 x Ø 31 cm 
- 4034.911

flexible rohrleitungen  
zum Anschluss eines 
externen Tanks
(hauptleitungen: 4 m,
nebenleitungen: 2 m)
BV 110, BV 170, BV 290 - aCC 281

Abzugshaube aus edelstahl
BV 77 - Ø 120 mm 
- 4013.262
BV 110, BV 170, BV 290
- Ø 150 mm - 4013.249

sonderzuBehÖr:
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diesel

inDireKTe ölHeizgerÄTe Bv 400 
Mit 2-stufiGeM Master-Brenner

 ^    saubere warmluft
 ^    sehr leise (72 dB)
 ^   effizienter Ventilator ermöglicht hohen luftdruck bis 500 Pa
 ^   2-stufiger Master-Brenner
 ^   der optionale separate lufteinlass-koffer für die Verbrennungsluftführung
 ^   rotationsgeformter tank
 ^   anschluss eines zusätzlichen raumthermostaten möglich
 ^   hocheffizienter wärmetauscher
 ^   edelstahlbrennkammer
 ^   fahrgestell inklusive
 ^   Gabelstapler
 ^   snorkel
 ^   stabile Ösen für kranbetrieb
 ^   schutzklasse iP 44

SpezifiKATion Bv 400

Ventilator plug fan

Gesamt luftdruck Pa 500

abziehbarkeit m 50

luftleistung m3/h 6.200

leistung Ventilatormotor w/rpm 750/1400

luftausgang abmessungen cm 2 tuben Ø 31 cm oder 1 tube Ø 40 cm

heizleistung
kw
Btu/h
kcal/h

110 / 80 kw
375.000 / 237.000
94.600 / 68.800 

Maximale lufttemperatur °C 95

thermostatbedienung analog oder digital

sommerlüftung Ja

abgasanschluss Ø mm 150

schutzklasse iP 44

Brennstoff tankinhalt l 150

Brennstoffverbrauch l/h 10,2 hochbetrieb/ 7,7 niedrigbetrieb

nennstrom a 6,8

netzspannung V/hz 220-240/50

nettogewicht kg 230

Produktgröße mm 2.086 x 717 x 1.233

Verpackungsmaße mm 1.634 x 686 x 1.468

Bv 400 mit 2 Ausgängen (optionen 4034.480)

Bv 400 (lUfTeingAng)

Ø 31 cm
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diesel

inDireKTe ölHeizgerÄTe Bv 400 
Mit 2-stufiGeM Master-Brenner

ermöglicht 2 verschiedene  
Heizleistungen: 80 kW und 110 kW

robuster Haken optional

sonderzuBehÖr:

raumthermostat TH5 
mit leitung 
3 m - 4150.109
10 m - 4150.112

elektronisches  
THD-Thermostat  
mit leitung
5 m - 4150.106 
10 m - 4150.107

luftrückführungset
4035.068 

lufteinlass-Kit
4035.225 

Hebesatz-Kit
4035.112  

2-Wege-Austritt
Ø 31 cm - 4034.480

Wärmeschläuche pvc 
1-Weg-Austritt. Ø 40 cm 
7,6 m - 4031.401

2-Wege-Austritt. Ø 31 cm
7,6 m - 4515.553
(können miteinander verbunden werden)

Der Kraftstoffvorwärmer ist optional,
Kraftstofffilter ist außen

robuster, rotationsgeformter Brennstofftank 
und große lufträder

Bei Bedarf ist es bei relevanten Höhenänderungen 
sehr einfach, die verbrennung anzupassen

Bedienfeld mit Thermostatsteckdose 
(analog oder digital)

Der Brenner ist geschützt
durch eine robuste Box

Bv 400 hat standardmäßig  
1 Ausgang. Durchmesser 40 cm
Bv 400 kann mit 2 Ausgängen  
arbeiten. Durchmesser 31 cm  
(option 4034.480)

leistungsstarker  
eingangssteckerlüfter

Brennstoffschlauch 4 m
(zum anschluss einer einheit sind 
2 treibstoffleitungen erforderlich, 
speise- und rücklaufleitung)
4031.460

fassarmatur
4515.932

Wärmeschläuche - nylon, 
schwarz  inkl. Tasche, 7,6 m
1-Weg-Austritt, Ø 40 cm  
- 4515.361 
2-Wege-Austritt, 2 Ø 31 cm  
- 4515.360 

Der optionale separate lufteinlass-Koffer ermöglicht den Anschluss eines 
flexrohres für die verbrennungsluftführung. Sehr nützlich beim einsatz  
in verschmutzten räumen

flexible rohrleitungen 
zum Anschluss eines 
externen Tanks
aCC 281

Schnellverbindung für 
flexible rohrleitungen 
für separaten Tank
4035.232
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diesel

inDireKTe ölHeizgerÄTe
Bv 500 cr
Mit seParateM riello Brenner

SpezifiKATion Bv 500-13cr

Ventilator radial

Gesamt luftdruck Pa 770

abziehbarkeit m 50

luftleistung m3/h 5.400

leistung Ventilatormotor w/rpm 2.000/1.600

luftausgang abmessungen cm 2 x 31 cm oder 1 x 40 cm

heizleistung
kw
Btu/h
kcal/h

150
512.000
129.000 

Maximale lufttemperatur °C 95

thermostatbedienung analog oder digital
sommerlüftung Ja
abgasanschluss Ø mm 150
schutzklasse iP 44
Brennstoff tankinhalt l 150
Max Brennstoffverbrauch l/h 14,31
standard Brennstoffverbrauch l/h 12,19
nennstrom a 13
netzspannung V/hz 220-240/50
nettogewicht kg 198 kg kunststofftank / 224 kg Metalltank
Produktgröße mm 2.086 x 717 x 1.233
Verpackungsmaße mm 1.634 x 686 x 1.468

Bv 500 - 13cr rADiAl 
MiT 2 AUSgÄngen (option 4034.480)

 ^    saubere warmluft
 ^    optimale Mobilität
 ^    sehr leise (72 dB)
 ^   hohe externe Pressung (770 Pa)
 ^   abgasanschluss
 ̂   der Brenner kann an geografische höhenunterschiede angepasst werden
 ^   separater riello Brenner mit einfachem düsenwechsel
 ^   einfache reinigung des wärmetauschers über Öffnungen
 ^   Brennstoffvorwärmer
 ^   schnellverbinder für alle elektroverbindungen
 ^   winter-sommer-schalter (nur für Ventilationsbetrieb)
 ^   anschluss für raumthermostat: analog oder digital
 ^   hocheffizienter wärmetauscher
 ^   edelstahlbrennkammer
 ^   snorkel
 ^   Gabelstapler-slots
 ^   stabile Ösen für kranbetrieb
 ^   fahrgestell inklusive

der BV 500 Cr ist einzigartig auf dem Markt und verfügt über einen luftdrucksensor 
und einen temperatursensor.
der luftstrom der heißluft wird automatisch entsprechend den Messwerten  
angepasst, um das ergebnis und den komfort zu maximieren.

Ø 31 cm
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diesel

inDireKTe ölHeizgerÄTe
Bv 500 cr
Mit seParateM riello Brenner

Bv 500 hat standardmäßig  
1 Ausgang. Durchmesser 40 cm

Der Bv 500 kann mit 2 Ausgängen 
arbeiten. Durchmesser  31 cm 
(option 4034.480)

Die Heizung erhält den Kraftstoff 
aus dem darunter befindlichen 
Tank. es kann aber auch ein 
externer Tank angeschlossen 
werden. Kraftstofffilter ist aussen, 
Kraftstoffvorwärmer ist innerhalb 
der Brennerkopfes.

Bei nutzung in anderen Höhenlagen 
kann die verbrennung sehr einfach 
den herrschenden luftverhältnissen 
angepasst werden.

sonderzuBehÖr:

raumthermostat 
TH5 mit leitung
3 m - 4150.109
10 m - 4150.112

elektronisches  
THD-Thermostat  
mit leitung
5 m - 4150.106 
10 m - 4150.107

Wärmeschläuche pvc 
1-Weg-Austritt
Ø 40 cm
7,6 m - 4031.401

2-Wege-Austritt
Ø 31 cm
7,6 m - 4515.553
(anschluss möglich bis 30 m)

Bedientableau und elektrik in 
Schutzart ip67.
Bedienungsfeld: ein/Ausschalter,
resettaste, Stecker für fernther-
mostat: analog oder digital.

leistungsstarker radialventilator,
rauscharm 72 dB(A)

große luftbereifte räder,  
Stapleraufnahmen, robuster  
rotationsgeformter Kunststofftank.

einfaches luftrecycling - 2 Schläuche 
verwenden 2 x Ø 30 cm

Mit leckfreiem Tankverschluss 
und Kraftstoffanzeige.

Brennstoffschlauch 4 m
(zum anschluss einer einheit sind 
2 treibstoffleitungen erforderlich, 
speise- und rücklaufleitung)
4031.460

fassarmatur
4515.932

luftruckfuhrungsset
mit 2 schläuchen - 2 x Ø 30 cm

Wärmeschläuche - nylon,  
schwarz  inkl. Tasche 7,6 m
1-weg-austritt, Ø 40 cm - 4515.361 
2-wege-austritt , 2 Ø 31 cm - 4515.360 

Schnellverbindung für flexible 
rohrleitungen für separaten 
Tank
4035.232

2-Wege-Austritt
Ø 31 cm - 4034.480
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ProPan 
Butan

erdGasdiesel

inDireKTe Air BUS ölHeizgerÄTe  
Bv 310
Mit seParateM riello Brenner

Bv 310  ^   saubere warmluft
 ^   luftdruck 200 Pa
 ^   raumthermostaten möglich
 ^   anschluss von 4, 2 oder 1 flexiblen leitungen möglich
 ^   abgasanschluss
 ^   separater riello-Brenner
 ^   winter-sommer-schalter (für Ventilationsbetrieb)
 ^   Brennstoffvorwärmer
 ^   elektronische flammenkontrolle mit Photozelle
 ^   Ventilatorthermostat mit automatischem reset
 ^   thermostat mit manuellem reset
 ^   zwei Ölfilter: Ölpumpenfilter und ansaugfilter
 ^   inklusive Ölvorwärmer
 ^   hocheffizienter wärmetauscher
 ^   edelstahlbrennkammer
 ^   fahrgestell inklusive
 ^   auf anfrage: Gasbrenner anstelle Ölbrenner

erhältlich in Ausführung 
mit einem 4-Wege-  
bzw. 1-Wege-Austritt

SpezifiKATion Bv 310fS

heizleistung

kw 75

Btu/h 256.000

kcal/h 64.500

Gesamt luftdruck Pa 200

luftleistung m3/h 4.400

Ventilator  axial

thermostatbedienung analog oder digital

Brennstoffverbrauch l/h 7,06

netzspannung 
frequenz

V
hz

220-240
50

elektrische leistung kw 1,1

nennstrom  a 6,2

schutzklasse iP43

abgasanschluss Ø mm 150

luftausgang abmessungen cm 1 x 45
4 x 22

Geräte abmessungen (l x B x h) mm 1654 x 750 x 1092

Verpackungsmaße (l x B x h) mm 1500 x 620 x 1080

netto / Bruttogewicht kg 162/185

Ø 45 cm

Ø 22 cm

einfache reinigung des 
Drallerzeugers, der aus 
rostbeständigem Stahl 
ausgeführt ist
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inDireKTe Air BUS ölHeizgerÄTe  
Bv 310
Mit seParateM riello Brenner

ProPan 
Butan

erdGasdiesel

sonderzuBehÖr:

luftrückführungsset
BV 310 - kit 4517.788  
- tube 4517.620

raumthermostat TH5 
mit leitung 
3 m - 4150.109
10 m - 4150.112

Brennstofftank
BV 310 - 85 l - 4514.091

Wärmeschläuche pvc 7,6 m
1-Weg-Austritt
BV 310 - Ø 45 cm - 4515.554
2-Wege-Austritt
2 x Ø 31 cm - 4515.553
4-Wege-Austritt
BV 310 - Ø 23 cm - 4515.557

Wärmeschläuche - nylon,  
schwarz  inkl. Tasche, 7,6 m
1-Weg-Austritt
Ø 41 cm - 4515.361 
2-Wege-Austritt
2 Ø 31 cm - 4515.360 
4-Wege-Austritt
4 Ø 23 cm - 4515.364

1-Weg-Austritt
BV 310 - Ø 44 cm - 4514.719

Montageset  
für Kamin
BV 310 - kamin Ø 15 cm 
- 4517.743

Brennstoffschlauch 4 m
(zum anschluss einer einheit sind 
2 treibstoffleitungen erforderlich, 
speise- und rücklaufleitung)
4031.460

perforierte Schläuche
BV 310 - Ø 51 cm - max. 25 m - 4514.593 

verbindungskit für 1 Wege Austritt
BV 310 - Ø 51 cm - 4517.719

Der 2-Wege-Austritt wird  
auf dem 1-Wege-Austritt installiert
BV 310 - 2 x Ø 31 cm - 4514.079

elektronisches  
THD-Thermostat  
mit leitung
5 m - 4150.106 
10 m - 4150.107

fassarmatur
4515.932

rangierrad
BV 310 - 4514.628

4-Wege-Austritt
BV 310 - 4 x Ø 22 cm
4514.789
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ProPan 
Butan

erdGasdiesel

inDireKTe Air BUS ölHeizgerÄTe  
Bv 471 UnD Bv 691
Mit seParateM riello Brenner

Bv 471 - Ø 27 cm 
Bv 691 - Ø 32 cm

Bv 471 - Ø 60 cm 
Bv 691 - Ø 70 cm

1-Weg-AUSgAng

 ^   stabiler und robuster stahlrahmen mit metrischen schrauben
 ^   leistungsstarker axialventilator
 ^   luftdruck 250 Pa
 ^   digitale steuerung der Verbrennung
 ^   einzigartige "kaltstart"-taste für sehr kalte umgebungen
 ^   Möglicher anschluss an einen optionalen raumthermostat  

- analog oder digital
 ^   Möglicher anschluss an 4, 2 oder 1 flexible schläuche möglich
 ^   abgasanschluss
 ^   separater riello Ölbrenner
 ^   sommer-winter-schalter nur für lüftung
 ^   elektronische flammenüberwachung mit fotozelle
 ^   fan-limit-thermostat mit automatischer rückstellung
 ^   Grenzwertthermostat mit manueller rückstellung
 ^   zwei Ölfilter: Ölpumpenfilter und ansaugfilter
 ^   hocheffizienter wärmetauscher aus edelstahlrohren
 ^   edelstahlbrennkammer
 ^   fahrgestell inklusive
 ^   elektronikbox schutzklasse iP 55
 ^   4 robuste kranhaken
 ^   auf anfrage: hohe luftdruck Version (400 Pa)

SpezifiKATion Bv 471 fS Bv 691 fS

heizleistung

kw 136 225

Btu/h 464.000 768.000

kcal/h 116.900 193.500

luftleistung m3/h 8.500 12.800

lüfter axial axial

luftdruck Pa 250 250

thermostatbedienung analog oder digital analog oder digital

Brennstoffverbrauch l/h 12,93 21,44

netzspannung 
frequenz

V
hz

220-240
50

220-240
50

elektrische leistung kw 1,5 2,8

nennstrom  a 6,9 12,6

schutzklasse iP55 iP55

abgasanschluss Ø mm 200 200

luftausgang abmessungen cm 4 x 27
1 x 60

4 x 32
1 x 70

Geräte abmessungen (l x B x h) mm 2230 x 875 x 1215 2340 x 998 x 1548

Verpackungsmaße (l x B x h) mm 2090 x 755 x 1230 2210 x 850 x 1380

netto / Bruttogewicht kg 270/300 380/410

24



ProPan 
Butan

erdGasdiesel

inDireKTe Air BUS ölHeizgerÄTe  
Bv 471 UnD Bv 691
Mit seParateM riello Brenner
sonderzuBehÖr:

raumthermostat TH5 
mit leitung 
3 m - 4150.109
10 m - 4150.112

Wärmeschläuche pvc 7,6 m
4-Wege-Austritt
Ø 31 cm - 7,6 m - BV 471 - 4515.553
Ø 31 cm - 3 m - BV 471 - 4515.555
Ø 34 cm - 7,6 m - BV 691 - 4515.558

2-Wege-Austritt
Ø 41 cm - 7,6 m BV 471 - 4031.401
Ø 51 cm - 7,6 m BV 691 - 4515.552

1-Weg-Austritt
Ø 61 cm - 7,6 m - BV 471 - 4031.038
Ø 71 cm - 7,6 m - BV 691 - 4515.556

Wärmeschläuche - nylon,  
schwarz  inkl. Tasche, 7,6 m
4-Wege-Austritt
Ø 31 cm - 7,6 m - BV 471r - 4515.360
Ø 34 cm - 7,6 m - BV 691- 4515.367

2-Wege-Austritt
Ø 41 cm - 7,6 m - BV 471 - 4515.361
Ø 51 cm - 7,6 m - BV 691 - 4515.366

1-Weg-Austritt
Ø 61 cm - 7,6 m - BV 471 - 4515.362
Ø 71 cm - 7,6 m - BV 691 - 4515.365

1-Weg-Austritt
Ø 60 cm - BV 471 - 4240.519
Ø 70 cm - BV 691 - 4240.633

perforierte Schläuche

verbindungskit  
für 1-Wege Austritt
Ø 61 cm - BV 471  
- 4517.720
Ø 71 cm - BV 691  
- 4517.721

2-Wege-Austritt
2 x Ø 40 cm - BV 471 - 4240.235
2 x Ø 50 cm - BV 691 - 4240.668

elektronisches  
THD-Thermostat  
mit leitung
5 m - 4150.106 
10 m - 4150.107

4-Wege-Austritt
4 x Ø 27 cm - BV 471  
- 4240.553
4 x Ø 32 cm - BV 691  
- 4240.669

Abgasrohr 1 m aus edelstahl
Ø 200 mm - BV 471, BV 691  
- 4013.245

Abzugshaube aus edelstahl
Ø 200 mm - BV 471, BV 691  
- 4013.250

Abgasrohrbogen 90°  
aus edelstahl
Ø 200 mm - BV 471, BV 691 
- 4013.250

Schnellverbindung  
für flexible rohrleitungen  
für separaten Tank
4240.580

flexible rohrleitungen zum 
Anschluss eines externen 
Tanks
aCC 281

Brennstoffschlauch 4 m
(zum anschluss einer einheit 
sind 2 treibstoffleitungen 
erforderlich, speise- und 
rücklaufleitung)
4031.460

fassarmatur
4515.932

pneumatische räder 
BV 471- 4240.585
BV 691- 4240.684

Schornsteinkit  
zur fixierung  
und Befestigung  
des Kamin am gerät
BV 471 - 4240.567
BV 691 - 4240.682

gabelstapler-Slots
BV 471 - 4240.576
BV 691 - 4240.681

Seitlicher Aufprallschutz
BV 471 - 4240.560
BV 691 - 4240.683 
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inDireKTe Air BUS ölHeizgerÄTe  
Bv 471 UnD Bv 691
Mit seParateM riello Brenner

ProPan 
Butan

erdGasdiesel

Stahl-Abdeckkasten: 
schützt Brenner und filter.
ip 55. locks möglich.

Wärmetauscher  
aus edelstahlrohren

4 robuste Kranhaken

Turbolatoren  
zur effizienzsteigerung

leistungsstarker und  
leiser erp-Axialventilator

optionale Stapler-Slots  
aus Stahl

integriertes digitales Bedienfeld.
Digitale Thermostate

einzigartige "Kaltstarttaste" 
für Starts bei sehr niedrigen 
Temperaturen

1-, 2- oder 4-Wege sind möglich

optionale zusätzliche 
Schornsteinhalterung

optional  
Seitenstoßstangen-Kit  
aus Stahl

griffe zum  
einfachen entfernen 
der Abdeckung

Komfortabler griff

Brennkammer  
aus edelstahl

Stahlrahmen mit  
metrischen Schrauben
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inDireKTe Air BUS ölHeizgerÄTe  
Bv 471 UnD Bv 691
Mit seParateM riello Brenner

ProPan 
Butan

erdGasdiesel

1, 2 und 4 Ausgänge sind möglich

Die verbrennung wird digital gesteuert.
ein panel ermöglicht es, digitale parameter 
einzustellen.

Box cover: ip 55, leicht zu verriegeln

Abgasrohr oben auf der oberseite
mit optionaler Unterstützungsmöglichkeit

einfacher Anschluss an einen externen  
Brennstofftank

in der Box: riello-Brenner, digitales Bedienfeld

optionale robuste gabelstapler-Slots

leistungsstarker und leiser erp-lüfter
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eleKTro-HeizlüfTer 

B 2
B 3

B 2pTc
B 3pTc

B 5
B 9
B 15
B 22

 ^   automatisches reset
 ^   raumthermostat inklusive
 ^   kein sauerstoffverbrauch
 ^   Geruchlos, keine abgase, kein kondenswasser
 ^   winter-sommer-schalter (Ventilationsbetrieb)
 ^   leiser lauf
 ^   Motor mit wärmeschutz
 ^   überhitzungsthermostat
 ^   eingebautes thermostat

netzanschlusskabel
B 5, B 9 - 5 m - 4511.031
B 5, B 9 - 10 m - 4511.032
B 15, B 22 - 5 m - 4511.033
B 15, B 22 - 10 m - 4511.034

sonderzuBehÖr:

SpezifiKATion B 2pTc B 3pTc B 2 B 3 B 5 B 9 B 15 B 22

heizleistung
kw 1/2 1,5/3 1/2 1,65/3,3 2,5/5 4,5/9 7,5/15 11/22
Btu/h 3.400-6.800 3.400-10.200 3.400-6.800 5.630-11.260 8.530-17.000 15.350-30.700 25.600-51.200 37.530-75.100
kcal/h 860-1.720 860-2.580 860-1.720 1.430-2.860 2.150-4.300 3.870-7.740 6.450-12.900 9.460-18.900

luftleistung m3/h 97 97 184 510 510 800 1.700 2.400

netzspannung 
frequenz

V
hz

230
50

230
50

230
50-60

230*
50-60

3~ 400
50

3~ 400
50

3~ 400
50

3n 400
50-60

anschlussbuchse auf der seite 
des heizlüfters 16a/3P 16a/3P 16a/3P 16a/3P 16a/5P 16a/5P 32a/5P 32a/5P

nennstrom a 8,7 13 8,7 14,5 7,2 13 22 32

schaltstufe 1 1 kw aus aus aus aus aus aus aus

schaltstufe 2 2 kw 1,5 kw Ventilator Ventilator Ventilator Ventilator Ventilator Ventilator

schaltstufe 3/4  kw - 3 kw 1,0/2,0 1,65/3,3 2,5/5,0 4,5/9,0 7,5/15 11,0/22,0

thermostatbedienung eingebautes 
raumthermostat

eingebautes 
raumthermostat

eingebautes 
raumthermostat

eingebautes 
raumthermostat

eingebautes 
raumthermostat

eingebautes 
raumthermostat

eingebautes 
raumthermostat

eingebautes 
raumthermostat

temperaturarbeitsbereich °C 0-40 0-40 5-35 5-35 5-35 5-35 5-35 5-35

schutzklasse iP21 iP21 iP24 iP24 iP24 iP24 iP24 iP24

Geräte abmessungen (l x B x h) mm 220 x 200 x 330 260 x 260 x 410 310 x 360 x 380 340 x 420 x 440 350 x 470 x 490 350 x 540 x 590

Verpackungsmaße (l x B x h) mm 200 x 200 x 200 244 x 240 x 250 235 x 210 x 340 280 x 270 x 440 380 x 330 x 440 355 x 450 x 490 370 x 480 x 530 380 x 550 x 630

netto / Bruttogewicht kg 1,9/2,1 3,4/3,7 3,7/4,2 5,1/5,7 6,4/6,8 9,3/10,8 15/15,9 20/22,8

Palette stück 192 160 75 48 24 20 12 12

* 110 V verfügbar

YoutuBe Video

elektrisCh
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rS 40 - Ø 51 cm

eleKTro-HeizlüfTer
leitfÄhiG

 ^  anschluss an flexible leitung möglich
 ^  einfacher transport dank großen transporträdern
 ^  netzkabel enthalten
 ^  kranösen für einfachen transport (B 30)
 ^  Manuelles reset
 ^  raumthermostat inklusive (rs 40)
 ^  anschluss eines zusätzlichen raumthermostaten möglich
 ^  kein sauerstoffverbrauch
 ^  Geruchlos, keine abgase, kein kondenswasser
 ^  winter-sommer-schalter (Ventilationsbetrieb)
 ^  niedriger Geräuschpegel
 ^  Motor mit wärmeschutz
 ^  überhitzungsthermostat
 ^  eingebautes thermostat

B 18 - Ø 31 cm
B 30 - Ø 41 cm

sonderzuBehÖr:

zuM Patent anGeMeldet

Adapterringset für
rs 40  
- 4210.180

raumthermostat 
TH5 mit leitung 
3 m - 4150.109
10 m - 4150.112

pvc Wärmeschläuche  
1-Weg-Austritt
B 18 - Ø 31 cm - 7,6 m - 4515.553
B 30 - Ø 41 cm - 7,6 m - 4031.401
rs 40 - Ø 51 cm - 7,6 m - 4515.552
pvc Wärmeschläuche  
2-Wege-Austritt
B 18 - 2 x Ø 23 cm - 4515.557
B 30 - 2 x Ø 31 cm - 4515.553

netzanschlusskabel
B 18 - 5 m - 4511.033
B 18 - 10 m - 4511.034
B 30, rs 40 - 5 m - 4511.035
B 30, rs 40 - 10 m - 4511.036

2-Wege-Austritt
B 18 - Ø 23 cm - 4511.808
B 30 - Ø 31 cm - 4511.807

SpezifiKATion B 18 B 30 rS 40

heizleistung

kw 9/18 15/30 13/26/40

Btu/h 30.700-61.400 51.200-102.400 44.360-136.500

kcal/h 7.740-15.480 12.900-25.800 11.200-34.400

luftleistung m3/h 1.700 3.500 3.100

netzspannung 
frequenz

V
hz

3n 400
50-60

3~ 400
50

3~380-400
50

anschlussbuchse auf der seite des heizlüfters 32a/5P 63a/5P 63a/5P

nennstrom a 26 43,5 58

schaltstufe 1 aus aus Ventilator

schaltstufe 2 Ventilator Ventilator 13 kw

schaltstufe 3/4  kw 9/18 15/30 26/40

thermostatbedienung optional th5 optional th5 im set enthalten

temperaturarbeitsbereich < 25 < 25 < 25 -5 - +35

schutzklasse iP24 iP24 iP20

Geräte abmessungen (l x B x h) mm 700 x 490 x 530 1030 x 580 x 680 990 x 710 x 800

Verpackungsmaße (l x B x h) mm 600 x 400 x 460 1050 x 600 x 820 870 x 630 x 770

netto / Bruttogewicht kg 27/29,3 53/63 46/52

Palette stück 16 1 6

Wärmeschläuche - nylon inkl. Tasche
B 18 - Ø 31 cm - 7,6 m - 4515.360
B 30 - Ø 41 cm - 7,6 m - 4515.361
rs 40 - Ø 51 cm - 7,6 m - 4515.366

elektrisCh

29  



gASHeizgerÄTe
MeChanisCh ProPan 

Butan

um sauerstoffmangel zu vermeiden, ist entsprechende raumbelüftung erforderlich.

 ^   Manuelle zündung
 ^   elektroventil
 ^   sicherheitsgasventil mit thermoelement
 ^   der regler beinhaltet ein sicherheitsventil, das den Gasfluss  

bei rissen im Gasrohr stoppt.
 ^   regler und Gasschlauch inklusive
 ^   Motor mit thermischer schutzklasse
 ^   überhitzungsthermostat
 ^   einstellbare wärme
 ^   einfache wartung

Blp 17M 
Blp 33M 
Blp 53M 
Blp 73M

PatentGesChützt

zubehör zum Anschluss von gasflaschen
De/AT/DK/nl/pl:
Gasleitung - 4515.901
Gasflaschenadapter - 4515.902 
eS/Hr/Si/cz/HU/fr/cH/Be/SK/YU/BA/ro/Bg/lT/lv/ee/BA/rU:
Gasleitung - 4515.914 
Gasflaschenadapter - 4515.912

SpezifiKATion Blp 17M Blp 33M Blp 53M Blp 73M

heizleistung

kw 10-16 18-33 36-53 49-73

Btu/h 34.200-54.800 61.500-112.800 123.000-181.000 167.100-249.300

kcal/h 8.600-13.800 15.500-28.400 31.000-45.600 42.100-62.800

druck bar 0,7 0,75-1,5 0,75-1,5 0,75-1,5

zündung manuell manuell manuell manuell

thermostatbedienung nein nein nein nein

luftleistung m3/h 300 1.000 1.450 2.300

Brennstoffverbrauch  kg/h 1,16 2,4 3,78 5,02

netzspannung 
frequenz

V
hz

220-240
50

220-240
50

220-240
50

220-240
50

elektrische leistung kw 0,053 0,06 0,11 0,218

nennstrom a 0,23 0,26 0,48 0,95

Geräte abmessungen (l x B x h) mm 471 x 188 x 293 552 x 220 x 342 605 x 276 x 444 685 x 276 x 444

Verpackungsmaße (l x B x h) mm 550 x 230 x 300 600 x 250 x 360 680 x 300 x 510 760 x 300 x 510

netto / Bruttogewicht kg 4,5/5,5 7,5/9 13/15 15/17

Palette stück 49 36 16 16

doppelspannung nein verfügbar verfügbar verfügbar

ein knoPf in BlP 17 erMÖGliCht die einstellunG 
der wÄrMe und des VerBrauChs.
für andere Modelle ist eine einstellunG  
aM GasreGler MÖGliCh.

sonderzuBehÖr:

30



gASHeizgerÄTe 
elektronisCh ProPan 

Butan

um sauerstoffmangel zu vermeiden, ist entsprechende raumbelüftung erforderlich.

Blp 33eT 
Blp 53eT 
Blp 73eT 

PatentGesChützt
 ^   elektronische zündung
 ^   doppeltes elektromagnetventil
 ^   die ionisationselektrode prüft kontinuierlich ob die flamme brennt
 ^   anschluss eines zusätzlichen raumthermostaten möglich
 ^   Ventilatornachlauf
 ^   Model BlP 103 et - fahrgestell inklusive
 ^   inkl. sicherheitsventil, das den Gasstrom bei undichter Gasleitung stoppt
 ^   druckminderer und Gasleitung im set enthalten
 ^   Motor mit wärmeschutz
 ^   überhitzungsthermostat
 ^   temperaturregelung
 ^   robuste und langlebige konstruktion
 ^   einfache wartung

Blp 103eT

sonderzuBehÖr:

raumthermostat 
TH5 mit leitung 
3 m - 4150.109
10 m - 4150.112

zubehör zum Anschluss von gasflaschen
De/AT/DK/nl/pl:
Gasleitung - 4515.901
Gasflaschenadapter - 4515.902 
eS/Hr/Si/cz/HU/fr/cH/Be/SK/YU/BA/ro/Bg/lT/lv/ee/BA/rU:
Gasleitung - 4515.914 
Gasflaschenadapter - 4515.912

SpezifiKATion Blp 33eT Blp 53eT Blp 73eT Blp 103eT

heizleistung

kw 18-33 36-53 49-73 57-103

Btu/h 61.500-112.800 123.000-181.000 167.100-249.300 194.500-351.700

kcal/h 15.500-28.400 31.000-45.600 42.100-62.800 49.000-88.600

druck bar 0,75-1,5 0,75-1,5 0,75-1,5 0,75-2,0

zündung elektronisch elektronisch elektronisch elektronisch

thermostatbedienung analog oder digital analog oder digital analog oder digital analog oder digital

luftleistung m3/h 1.000 1.450 2.300 3.260

Brennstoffverbrauch  kg/h 2,4 3,78 5,02 6,66

netzspannung 
frequenz

V
hz

220-240
50

220-240
50

220-240
50

220-240
50

elektrische leistung kw 0,074 0,126 0,23 0,23

nennstrom a 0,32 0,55 1,00 1,00

Geräte abmessungen (l x B x h) mm 552 x 220 x 342 605 x 276 x 444 685 x 276 x 444 895 x 324 x 624

Verpackungsmaße (l x B x h) mm 600 x 250 x 360 680 x 300 x 510 760 x 300 x 510 940 x 390 x 620

netto / Bruttogewicht kg 7,5/9 13/15 15/17 22,3/27,5

Palette stück 36 16 16 6

elektronisches  
THD-Thermostat  
mit leitung
5 m - 4150.106 
10 m - 4150.107
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infrAroT-eleKTroSTrAHler

Ähnlich der sonne heizt die kurzwellige infrarotstrahlung die objekte ohne erwärmung der luft auf. 
sobald Gegenstände (oder wände) mit hitze durchdrungen sind, können sie die wärme an andere Gegenstände weiterleiten und diese 
erhitzen. im Gegensatz zu anderen heizarten, verläuft infrarotwärme gerade und nicht nach oben. infrarotheizung wird nicht durch wind oder 

nebel beeinflusst.

infrarot-heizungen sind eine hervorragende lösung für:

 ^   heizung von Gegenständen, körpern oder wänden im innen- und außenbereich.

 ^   trockene Putzwände. infrarotwärme durchdringt die wand und verdampft die feuchtigkeit der wand von innen.

 ^   im Gegenteil zu einem luftstrom-heizgerät erzeugt es eine trockene oberfläche.

 ^   heizungsobjekte oder begrenzte innenräume. heiße luft wird schnell im raum verteilt.

 ^   energieeinsparung, da weniger energie benötigt wird, um die gleiche heizwirkung zu erzielen.

infrAroT HeizUngSWÄrMen  
(AnDere oBjeKTe)

WArMlUfTHeizUngen 
(UnD AnDere oBjeKTe)

SeiTenAnSicHT

fronTAnSicHT

Xl 9 oder Xl 91 lUfTHeizgerÄT
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infrAroT-ölHeizSTrAHler
Xl 9 sr und Xl 91 
Mit seParateM Master-Brenner

diesel

Xl 9 Xl 91

um sauerstoffmangel zu vermeiden, ist entsprechende raumbelüftung erforderlich.

 ^   niedriger Geräuschpegel
 ^   heizen durch Bestrahlung (kurze wellen) 
 ^   keine luftbewegung
 ^   elektronische flammenkontrolle mit Photozelle
 ^   nachlaufzeit
 ^   standardmäßige Ölstandsanzeige
 ^   anschluss eines zusätzlichen raumthermostaten möglich
 ^   Ölpumpenfilter, ansaugfilter und einlassfilter
 ^    snorkel (Xl 91)
 ^   einstellbare richtung / neigung
 ^   fahrgestell inklusive

Xl 9 Sr

Xl 91

sonderzuBehÖr:

raumthermostat  
TH5 mit leitung
3 m - 4150.109
10 m - 4150.112

Brennstoffvorwärmer 
4031.120

SpezifiKATion Xl 9 Sr Xl 91

heizleistung

kw 29 43 29 43

Btu/h 99.300 146.900 99.300 146.900

kcal/h 25.000 37.000 25.000 37.000

Brennstoffverbrauch l/h 2,7 4,03 2,7 4,03

kraftstoffautonomie  h 21 14 21 14

thermostatbedienung analog analog oder digital

elektrische leistung kw 0,16 0,19

netzspannung 
frequenz

V
hz

220-240*
50

220-240*
50

nennstrom a 0,7 0,7

tankinhalt l 60 60

Geräte abmessungen (l x B x h) mm 1070 x 700 x 980 710 x 970 x 990

Verpackungsmaße (l x B x h) mm 1200 x 750 x 1130 1030 x 750 x 1190

netto / Bruttogewicht kg 69/85 69/85

Palette stück 1 1

* 110 V verfügbar

elektronisches  
THD-Thermostat  
mit leitung
5 m - 4150.106 
10 m - 4150.107
(nur für Xl 91)

PatentGesChützt

PatentGesChützt
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infrAroT-ölHeizSTrAHler
dC 61 Mit 14 V Master-Brenner und lithiuM-Batterie diesel

um sauerstoffmangel zu vermeiden, ist entsprechende raumbelüftung erforderlich.

 ^   akku- oder netzversorgung
 ^   das Gerät arbeitet mit einer spannung von nur 14 V  

und bietet deshalb höchste elektrische sicherheit.
 ^   Mit Master Bat 6 lithium-akku
 ^   220 V aC oder 110 V aC adapter im set enthalten
 ^   niedriger Geräuschpegel
 ^   heizen durch Bestrahlung
 ^   keine luftbewegung
 ^   elektronische flammenkontrolle mit Photozelle
 ^   nachlaufzeit
 ^   standardmäßige Ölstandsanzeige
 ^   anschluss für raumthermostat: analog oder digital
 ^   ansaugfilter und einlassfilter
 ^   snorkel
 ^   überhitzungsthermostat
 ^   neigungssicherheitsschalter

Dc 61 PatentGesChützt

sonderzuBehÖr:

SpezifiKATion Dc 61

heizleistung

kw 17

Btu/h 58.000

kcal/h 14.600

Brennstoffverbrauch l/h 1,6

kraftstoffautonomie  h 7

thermostatbedienung analog oder digital

elektrische leistung kw 0,2

netzspannung 
frequenz

V
hz

110-240
50-60

nennstrom a 1

tankinhalt l 11

Geräte abmessungen (l x B x h) mm 560 x 345 x 575

Verpackungsmaße (l x B x h) mm 680 x 380 x 580

netto / Bruttogewicht kg 19/21

Palette stück 12

doppelspannung yes 12

Werte bei 20°c 0,5 m 1 m 1,5 m

Dc 61 110°C 50°C 20°C

raumthermostat 
TH5 mit leitung
3 m - 4150.109
10 m - 4150.112

Digitaler Thermostat 
THD mit leitung
5 m - 4150.106 
10 m - 4150.107

Master-
Batteriela-
degerät
- 4260.270

Stromkabel6Ah BAT3 Master 
lithium-Akku
4 Stunden 
Betriebsdauer.
Mehr als 1000 
Aufladungen.
- 4260.268

fahrgestell
4201.159

YoutuBe Video

iM lieferuMfanG enthalten:

60 MinUTen 
lADezeiT für 

AKKU

4 STUnDen  
BeTrieBSDAUer 
MiT AUfgelADe-

nen AKKU
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infrAroT-ölHeizSTrAHler
Xl 61 Mit Master-Brenner diesel

um sauerstoffmangel zu vermeiden, ist entsprechende raumbelüftung erforderlich.

 ^   niedriger Geräuschpegel
 ^   heizen durch Bestrahlung (kurze wellen)
 ^   keine luftbewegung
 ^   elektronische flammenkontrolle mit Photozelle
 ^   nachlaufzeit
 ^   standardmäßige Ölstandsanzeige
 ^   anschluss für raumthermostat: analog oder digital
 ^   ansaugfilter und einlassfilter
 ^   snorkel
 ^    überhitzungsthermostat
 ^   neigungssicherheitsschalter

Xl 61
PatentGesChützt

Xl 61 Mit radsatz disPlaY und ansChluss für 
rauMtherMostat

sonderzuBehÖr:

fahrgestell
4201.159

SpezifiKATion Xl 61

heizleistung

kw 17

Btu/h 58.000

kcal/h 14.600

Brennstoffverbrauch l/h 1,6

kraftstoffautonomie  h 7

thermostatbedienung analog oder digital

elektrische leistung kw 0,2

netzspannung 
frequenz

V
hz

220-240*
50

nennstrom a 0,85

tankinhalt l 11

Geräte abmessungen (l x B x h) mm 560 x 345 x 575

Verpackungsmaße (l x B x h) mm 600 x 380 x 580

netto / Bruttogewicht kg 19/21

Palette stück 12

* 110 V verfügbar

Werte bei 20°c 0,5 m 1 m 1,5 m

Xl 61 110°C 50°C 20°C

raumthermostat TH5 
mit leitung
3 m - 4150.109
10 m - 4150.112

Digitaler Thermostat 
THD mit leitung
5 m - 4150.106 
10 m - 4150.107
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infrAroT-ölHeizSTrAHler
eleCtriC

 ^  Geräuschfrei
 ^  heizen durch Bestrahlung
 ^  keine luftbewegung
 ^  sofortige wärme
 ^  kein sauerstoffverbrauch
 ^  Geruchlos, kein staub, keine abgase, kein kondenswasser
 ^  100% effizient
 ^  kurzwellen licht
 ^  lebensdauer der lampen: 5000 stunden
 ^  keine Blendung

HAll 1500

HAll 3000

TS 3A

sonderzuBehÖr:

gestell für HAll 1500
4012.321

Werte bei 20°c 0,5 m 1 m 1,5 m 2 m

TS 3 70°C 45°C 35°C 30°C

HAll 1500 70°C 45°C 35°C 28°C

HAll 3000 85°C 50°C 40°C 30°C

TS 3AHAll 3000HAll 1500

lanGe wellen

kurze wellen

kurze wellen

SpezifiKATion TS 3A HAll 1500 HAll 3000

heizleistung

kw 0,8 - 1,6 - 2,4 1,5 1,5/3,0

Btu/h 2.700 - 5.500 - 8.200 5.100 5.100-10.200

kcal/h 690 - 1.380 - 2.070 1.290 1.290-2.580

infrarotstrhlung lange wellen kurze wellen kurze wellen

netzspannung V/hz 220-240/50 220-240/50 220-240/50

nennstrom a 10,5 6,5 13,0

schalter an/aus Ja Ja Ja

isolationsklasse 1 1 1

lampe keramik infrarot Gold Gold

lebendsdauer h keine Begrenzung 5000 5000

ungefähre fläche m2 8 6 8

kabel hØ7 hØ7 hØ7

Geräte abmessungen (l x B x h) mm 398 x 413 x495 735 x 650 x 1765 590 x 600 x 870

Verpackungsmaße (l x B x h) mm 440 x 390 x 240 540 x 250 x 320 550 x 340 x 640

net / gross weight kg 7,6/8,2 4,8/5,7 12/13

stückzahl pro karton stück 1 1 1

Palette stück 32 36 12
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inDireKTe ölHeizgerÄTe
stationÄr diesel

Bf 35 
Bf 75

 ^  Großer, eingebauter Öltank mit filter
 ^  integrierter Brenner mit elektronischer flammenkontrolle und 

Photozellen-flammensicherung
 ^  Ventilatorthermostat mit automatischem reset
 ^  winter-sommer-schalter (nur für Ventilationsbetrieb)
 ^  zentrifugallüfter
 ^  edelstahlbrennkammer
 ^  sehr gute thermoisolierung dank abnehmbarer Paneelen
 ^  Große revisionsöffnung für eine schnelle reinigung
 ^  eingebauter thermostat

SpezifiKATion Bf 35 Bf 75

heizleistung

kw 29,1 60,1

Btu/h 99.300 205.070

kcal/h 25.050 51.680

luftleistung m3/h 2.800 5.300

Brennstoff Öl Öl

kraftstoffautonomie h 26 15

Brennstoffverbrauch l/h 2,8 5,9

elektrische leistung kw 0,245 0,560

netzspannung 
frequenz

V
hz

230
50

230
50

abgasanschluss Ø mm 120 150

Brennstoff tankinhalt l 75 90

Geräte abmessungen (l x B x h) mm 1050 x 460 x 1600 1220 x 540 x 1700

Verpackungsmaße (l x B x h) mm 1140 x 480 x 1730 1300 x 780 x 2130 

nettogewicht kg 132 173

sonderzuBehÖr:

Abgasrohr 1 m aus edelstahl
Ø 120 mm - Bf 35 - 4013.260
Ø 150 mm - Bf 75 - 4013.243

Abgasrohrbogen 90°  
aus edelstahl
Ø 120 mm - Bf 35 - 4013.261
Ø 150 mm - Bf 75 - 4013.247

Abzugshaube aus edelstahl
Ø 120 mm - Bf 35 - 4013.262
Ø 150 mm - Bf 75 - 4013.249
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gASHeizgerÄTe 
Cf 75 sPark ProPan 

Butan
erdGas

 ^   für den einsatz im innen- und aussenbereich
 ^   Möglichkeit der Montage unter der decke sowie am Boden
 ^    Brennkammer aus verzinktem stahl
 ^   zuverlässiger, doppelter funkenzünder
 ^   erdgas- oder flüssiggasbrenner
 ^   wärmetauscher mit hohem wirkungsgrad
 ^   überhitzungsthermostat
 ^   integrierter Motor steht für sicherheit sogar beim einsatz unter 

schwersten Bedingungen
 ^   Gehäuse aus verzinktem stahl

cf 75 SpArK

sonderzuBehÖr:

iM lieferuMfanG enthalten:

luftverteiler flüssiggas/erdgas-
Umrüstungsset

raumthermostat TH5 
mit leitung
3 m - 4150.109
10 m - 4150.112

elektronischer  
THD-Thermostat mit leitung
5 m - 4150.106 
10 m - 4150.107
für lufterhitzer, hergestellt ab 07.2015

zubehör  
für die Montage  
im Außenbereich
verzinktem stahl   
- 4015.164

Konsole
verzinktem stahl  
- 4230.120 

Außenmontage

SpezifiKATion cf 75 SpArK

heizleistung
kw 75
Btu/h 64.500
kcal/h 255.900

luftleistung m3/h 2.100
thermostatbedienung optional
Brennstoffverbrauch (lPG) m3/h 2,3
Brennstoffverbrauch (natural Gas) m3/h 8,0

netzspannung 
frequenz

V
hz

220-240
50

elektrische leistung kw 0,5
nennstrom  a 2,8
Geräte abmessungen (l x B x h) mm 782 x 464 x 719
Verpackungsmaße (l x B x h) mm 825 x 515 x 780
netto / Bruttogewicht  kg 57/61
Palette stück 4
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DAS BeSTe gerÄT AUSWÄHlen
ΔT 30 ºc

                     infrAroT-HeizSTrAHler eMpfoHlene  
HeizflÄcHe

öl elektroheizung

kW m2 

1,5 
kW – hall 

1500 4

2,4 
kW – TS 3A 6

3,3 
kW – hall 

3000 8

20 
kW Xl 61 – 16

43 
kW Xl 91 – 25

Heizen MiT lUfTSTröMUng eMpfoHleneS volUMen  
DeS zU BeHeizenDen rAUMeS

elektroheizung gasheizung
Direkte  

ölheizung
indirekte  

ölheizung

kW m3 m3 m3 m3

2 
kW B 2 – – – 82 38 23 16

3,3 
kW B 3 – – – 135 63 38 27

5 
kW B 5 – – – 205 96 57 41

9 
kW B 9 – – – 369 172 103 74

10 
kW – – B 35 – 410 191 115 82

15 
kW B 15 – – – 614 287 172 123

16 
kW – BlP 17 – – 655 306 183 131

18
kW B 18 – – – 737 344 206 147

20
kW – – B 70 BV 77 819 382 229 164

22
kW B 22 – – – 901 420 252 180

29
kW – – B 100 – 1188 554 333 238

30
kW rs 30 – – – 1229 573 344 246

33
kW – BlP 33 – BV 110

Bf 35 1351 631 378 270

40
kW rs 40 – – – 2393 764 458 327

44
kW – – B 150 – 1802 841 505 360

47
kW – – – BV 170 1925 898 539 385

48
kW – – B 180 – 1966 917 550 393

53
kW – BlP 53 – – 2170 1013 608 434

65
kW – – B 230 – 2662 1242 745 532

73
kW – BlP 73 – Bf 75 2990 1395 837 598

75
kW – – – BV 310 3071 1433 860 614

81
kW – – – BV 290 3317 1548 929 663

90
kW – – B 300 – 5160 1720 1032 737

103
kW – BlP 103 – – 4218 1968 1181 844

111
kW – – B 360 BV 400 4546 2121 1273 909

134
kW – – – BV 471

BV 500 5488 2561 1537 1098

220
kW – – – BV 691 9010 4204 2523 1802

die tabelle hilft ihnen, das heizgerät zu wählen, das 
ihren Bedürfnissen am besten entspricht. die auswahl 
kann auf zwei arten getroffen werden:entweder mit hilfe 
der spalte, die die erforderliche leistung beschreibt  
(spalte kw) und dann das entsprechende Modell des 
heizgerätes auswählen oder mit hilfe des raumvolu-
mens (spalte m3) und nach den isolierungsbedingungen.

die Berechnungen basieren auf einem temperaturan-
stieg von 30 Grad: bei einem größeren oder geringeren 
temperaturanstieg wird sich das ergebnis proportional 
ändern. zum Beispiel: ein temperaturanstieg um 10 Grad 
wird nur 1/3 der in der tabelle angegebenen leistung 
erfordern.

K=0,5    Gut isolierte Gebäude   
(häuser und Büros)

K=1,5    Mittelmäßig isolierte Gebäude  
(Garagen)

K=2,5   schlecht isolierte Gebäude  
(alte häuser und keller)

K=3,5     nicht isolierte Gebäude  
(Gebäude aus holz oder  
Metallblech, Glashäuser)

falls Sie genauere Berechnungen brauchen  
sollten, bedienen Sie sich der folgenden formel:

v x ΔT x K/860 = kW

v    ist das Volumen des zu beheizenden raumes in m³
ΔT  ist der unterschied zwischen der aktuellen  
 und der gewünschten temperatur (ºC)
K     ist der Verlustkoeffizient  

(von 0,5 bis zu 3,5)

1 kW = 860 kcal/h
1 kcal/h = 3,97 Btu/h
1 kW = 3412 Btu/h
1 Btu/h = 0,252 kcal/h
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THE CLOUD

IMS
[sensor of humdity
   and temperature]

IMS
[sensor]

IMC
[GSMunit]

COMPUTER
LAPTOP

SMARTPHONE
IMS

[sensor]

fernüBerWAcHUng
intelliGentes MonitorinG

Mit Master iMCs können sie heizgeräte und entfeuchter aus der ferne überwachen.

Mit einem Computer oder einem tablet und einem entsprechenden Cloud-zugang 
können über ein DASHBoArD alle daten abgerufen werden.

 ^   temperatur
 ^   raumfeuchte
 ^   laufzeit
 ^   energieverbrauch

iMcS ist ein innovatives system, das über GsM heizgeräte und 
entfeuchter überwacht.

die funktionen:

Anzeige: rCC zeigt die funktion der gekoppelten entfeuchter 
und heuizgeräte in einem raum an.

SpeicHern: rCC erfasst und speichert die feuchte und 
die temperatur in dem raum und liefert 
damit eine komplette dokumentation des 
trocknungsprozesses.

KoSTen-
reDUzierUng: rCC reduziert Betriebskosten, da häufige 

kontrollbesuche entfallen. wenn ein voreingesteller 
feuchtewert im raum erreicht hast, können die 
heizgeräte und enhtfeuchter sogar aus der ferne 
ausgeschaltet werden.

Wie iMcS ArBeiTeT

Die cloUD

coMpUTer
TABleT

SMArTpHone

iMS
[feuchte- und 

temperatursensor]

iMS
[sensor]

iMS
[sensor] iMc

[GsM-Modem]

die iMS-sensoren messen die temperatur und die feuchte im raum und 
senden diese informationen an das GsM-Modul iMc.

das iMc senden die daten weiter an die Cloud.
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fernüBerWAcHUng
intelliGentes MonitorinG

das Master fernüberwachungs-dashBoard

 ^   erfassung aller sensornummern und schadensfälle
 ^   Geografische zuordnung und routenplanung
 ^   Qr-code um iMC zu scannen und informationen zu 

erhalten, sowie um weitere sensoren hinzuzufügen
 ^   alarme und alarmempfänger einrichten
 ^   ein- und ausschalten von gekoppelten heizgeräten oder 

entfeuchtern
 ^   alle daten in echtzeit

coMponenTS

iMS: der kabellose sensor iMs misst raumtemperatur und -feuchte und kommuniziert mit dem iMC-Modul.

iMc: sammelt die daten aller gekoppelten sensoren (bis zu 32 sensoren) und leitet diese daten per GsM an die Cloud weiter.

iMr: wird zwischen der Gebäudesteckdose und dem netzstecker des entfeuchters / heizgerätes installiert, um die Verbraucher  
 aus der ferne aus oder einschalten zu können

 Master iMCs starterpaket beinhaltet: 1 x iMC und 3 x iMs.

iMc (gSM-Modem)

iMr (ein-Ausschalt-Modul)

iMS (sensor)

SpezifiKATion

iMc (gSM Modem)

kapazität Bis zu 32 sensoren pro system

spannung 230 V

Geräte abmessungen (l x B x h) 17 cm x 16 cm x 9 cm

übertragungsart vorhandenes GsM-signal

iMS (fühler)

spannung 3 stück alkaline aaa

übertragungsart kabellos, 433 mhz

abmessungen (l x B x h) 8,5 cm x 6,5 cm x 6,5 cm

abmessungen fühler (l x Ø) 4 cm x 1,4 cm

fühlergenauigkeit +/- 1,8% r.f. mit langzeitstabilität

arbeitsbereich temperatur - 40 ºC – + 90 ºC

arbeitsbereich feuchte 0 - 100 %rh (nicht in wasser)
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WArUM gerADe lUfTenTfeUcHTer von MASTer?

Mit den Master luftentfeuchtern 
können sie schimmelbildung erfolgreich 
vorbeugen

DENKEN SIE AN  
GESUNDE UMGEBUNG

in den Master luftentfeuchtern wird 
ein umweltfreundliches kältemittel 
eingesetzt

DENKEN SIE AN  
DIE UMWELT

Master luftentfeuchter  
verkürzen die renovierungs-  
und Bauarbeiten deutlich

SPAREN SIE  
ZEIT

die Master luftentfeuchter sind sowohl 
für die industrie, das Bauwesen als auch fürs 
Büro und zuhause perfekt geeignet

WÄHLEN SIE DIE  
BESTE LÖSUNG 

die trocknung mit den luftentfeuchtern ist 
im Verhältnis zu traditionellen Methoden, 
die gleichzeitiges Beheizen und lüften der 
räumlichkeiten erfordern, wesentlich effizi-
enter und billiger.

SPAREN SIE GELD

die Master luftentfeuchter sind 
energiesparend

REDUZIEREN SIE DIE 
BETRIEBSKOSTEN

investitionskosten reduzieren durch 
anschaffung und einsatz der dem 
Bedarf angepassten Gerätegrößen

REDUZIEREN SIE DIE  
INVESTITIONSKOSTEN

die Master luftentfeuchter  
sind einsetzbar mobil

BenUTzen Sie DASSelBe 
gerÄT An verScHieDenen 
STAnDorTen

Mit Master luftentfeuchtern  
können sie feuchtigkeitsschäden 
in Gebäuden und an den darin 
aufbewahrten waren vorbeugen

SCHÜTZEN SIE IHRE 
INVESTITION
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profeSSionelle  
KonDenSTrocKner

- BAU

hochleistungsfähige Geräte für den einsatz unter schwe-
ren Bedingungen. für die industrie und das Bauwesen 
am besten geeignet.

27 - 80 
l/24h

  Bauwesen
  industrie
  lagerhäuser
  landwirtschaft
  ausbauarbeiten
  Vermietung

46

profeSSionelle  
KonDenSTrocKner

- AllzWecK

Mobile Geräte, die zum einsatz in diversen räumlichkeiten 
perfekt geeignet sind. die nutzung der kondenstrockner 
beschleunigt die renovierungs- und Bauarbeiten.

20 - 72 
l/24h

  ausbauarbeiten
  Öffentliche Bereiche
  häuser
  landwirtschaft

  Vermietung

47-49

KonDenSTrocKner

- HAUS
- ArBeiTSplATz
- HoTelS

sie beugen durch entfeuchtung dem schimmelpilzwachs-
tum und der Bakterienbildung vor. Mit aktivkohlefilter 
ausgestattet, der unangenehme Gerüche absorbiert.  
die luftentfeuchter werden unter anderem in wohnungen, 
Garagen, kellern, Bibliotheken, trocknereien und Badezim-
mern häufig eingesetzt.

10 - 45
l/24h

  landwirtschaft
  ausbauarbeiten
  Öffentliche Bereiche
  häuser
  hotels
  skigebiete

50

profeSSionelle  
KonDenSTrocKner

- inDUSTriell

die kondenstrockner mit großem luftdurchfluss gewähr-
leisten wirkungsvolle trocknung in kurzer zeit. sie sind mit 
leistungsfähigen und leisen radiallüftern, großen luftfil-
tern und dreiphasensicherung des kompressors ausge-
stattet. das Beste für die industrie.

166 - 220
l/24h

  Bauwesen
  industrie
  lagerhäuser
  landwirtschaft
  fleischverarbeitung
  lebensmittelindustrie

51

ADSorpTionSenTfeUcHTer

profeSSionell

es ist ein luftentfeuchter, der ohne kompressor und käl-
temittel betrieben wird. das Gerät arbeitet unabhängig 
von der umgebungstemperatur und entfernt stets die 
gleichen Mengen von wasser. im einsatz bei niedrigeren 
temperaturen, d.h. unter 10°C, ist das Gerät wesentlich 
leistungsfähiger als kondensationstrockner.

18,75 - 25,7
l/24h

  industrie
  landwirtschaft
  ausbauarbeiten
  Öffentliche Bereiche

52

DiAgrAMM den richtigen luftenfeuchter auswählen. 53

eXTerne  
regelUng

die innovative externe klimaregelung von Master nutzt 
GsM. es zeigt und dokumentiert die funktion der verbun-
denen heizgeräte oder entfeuchter in einem raum.

40-41

inHAlTSverzeicHniS

effizienz: anwendunGsBereiChe: SEITE:
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BeSTiMMUng:
Bauwesen, Produktion und loGistik, landwirtsChaft

BAUWESEN

entfeuChtunG  
neu erBauter  
GeBÄude

troCknunG  
wÄhrend der  
BauarBeiten

entfeuChtunG  
wÄhrend der  
anstriCharBeiten

VorBeuGunG  
GeGen Pilz in  
laGerstÄtten

aufreChterhaltunG  
entsPreChender  
feuChtiGkeit Bei
teChnoloGisChen  
Prozessen

sChutz Vor  
kondensation  
und korrosion

troCknunG Von  
aGrarrÄuMen  
naCh der  
reiniGunG

troCknunG Von  
laGerrÄuMen

fleisChtroCk- 
nunG

LANDWIRTSCHAFT

adsorPtions-
troCkner

allzweCk
haus 

arBeitsPlatz 
hotels

Bau industriell

AnWenDUng

PRODUKTION UND LOGISTIK
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sanierunG 
Von  
wassersChÄden

rauMtroCknunG  
naCh  
wassersChÄden 

troCknunG  
naCh  
BrandsChÄden

BeSTiMMUng:
ausBauarBeiten, ÖffentliChe BereiChe, hÄuser

AUSBAUARBEITEN

troCknunG Von  
GesChÄften  
und Büros

feuChtiGkeitsre-
duzierunG in  
uMkleiderÄuMen

troCkenhaltunG
arChiVGeBÄuden,  
Museen und 
BiBliotheken

sChutz elektro- 
nisCher anlaGen  
Vor feuChtiGkeit

ÖFFENTLICHE BEREICHE

entfeuChtunG  
Von GaraGen  
und kellern

troCknunG  
in wasChrÄuMen  
und wÄsChereien

HÄUSER

adsorPtions-
troCkner

allzweCk
haus 

arBeitsPlatz 
hotels

Bau industriell

AnWenDUng
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profeSSionelle KonDenSTrocKner
Bau

 ^   kompaktes, widerstandsfähiges stahlgehäuse
 ^   hohe leistung
 ^   Betriebsstundenzähler
 ^   Großer wasserbehälter mit automatischem überlaufschutz
 ^   dauerbetrieb (24 h/tag)
 ^   anschluss von kondenswasserabflussschlauch möglich
 ^   wasserstandanzeige
 ^   luftfilter
 ^   schnelle und automatische heißgasabtauung
 ^   startet automatisch nach einem stromausfall
 ^   robuste räder und Griffe
 ^   eingebauter hygrostat

DH 26

DH 44
DH 62
DH 92

SpezifiKATion DH 26 DH 44 DH 62 DH 92

leistung (30°C/80% rh) l/24h 27 41 52 80

leistung (20°C/60% rh) l/24h 12 17 20 32

Geeignet für raumgröße bis ca. m3 405 615 780 1200

für sanierung nach wasserschaden m3 162 246 312 480

luftleistung m3/h 350 480 480 1000
arbeitsbereiche: 
temperatur 
feuchte

 
°C
%

0,5-35
35-99

3-35
35-99

3-35
35-99

3-35
35-99

kühlmittel r410a r410a r410a r410a

energieverbrauch w 620 780 990 1.600

netzspannung 
frequenz

V
hz

220-240
50

220-240
50

220-240
50

220-240
50

Geräuschpegel dB(a) 46 53 53 50

kompressor rollkolben rollkolben rollkolben rollkolben

kondensatbehälter l 8 11 11 11

Geräte abmessungen (l x B x h) mm 450 x 470 x 890 600 x 580 x 850 600 x 580 x 850 580 x 600 x 1035

Verpackungsmaße (l x B x h) mm 430 x 400 x 730 590 x 580 x 830 590 x 580 x 850 590 x 580 x 1020

netto / Bruttogewicht kg 30/33 43/47 47/51 66/70

Palette stück 8 4 4 2

doppelspannung nein verfügbar verfügbar nein

sonderzuBehÖr:

Wasserpumpe
ziehhöhe 4 m auf anfrage
4512.441 freier raum zwischen  

den rohren des  
wärmetauschers beugt  

dem Verstopfen vor.

luftfilter ermöglicht  
den einsatz in staubigen 

räumen.

hygrostatsteuerung
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profeSSionelle KonDenSTrocKner
allzweCk, VerMietunG

 ^   komfortable reinigung durch einfaches Öffnen des Gehäuses
 ^   reinigung unter fließendem wasser möglich
 ^   stapelbar
 ^   der luftentfeuchter kann mit parallel angeschlossener wasserpumpe 

und wasserbehälter betrieben werden
 ^   eingebauter hygrostat
 ^   anschluss für einen externen raumhygrostaten
 ^   robust, solides kunststoffgehäuse
 ^   hohe leistung
 ^   Betriebsstundenzähler
 ^   Großer wasserbehälter mit automatischem überlaufschutz
 ^   dauerbetrieb (24 h/tag)
 ^   anschluss eines kondensatablaufschlauches möglich
 ^   wasserstandanzeige
 ^   luftfilter
 ^   schnelle und automatische heißgasabtauung
 ^   startet automatisch nach einem stromausfall
 ^   robuste räder und Griffe

DHp 65

sonderzuBehÖr:

Wasserpumpe
max. förderhöhe - 4 m 
4140.029

SpezifiKATion DHp 65

leistung (30°C/80% rh) l/24h 56

leistung (20°C/60% rh) l/24h 22

Geeignet für raumgröße bis ca. m3 840

für sanierung nach wasserschaden m3 336

luftleistung m3/h 500
arbeitsbereiche: 
temperatur 
feuchte

 
°C
%

3-35
r 38-99

kühlmittel r290

energieverbrauch w 780

netzspannung 
frequenz

V
hz

220-240
50

Geräuschpegel dB(a) 53

kompressor rollkolben

kondensatbehälter l 10,5

Geräte abmessungen (l x B x h) mm 570 x 530 x 700

Verpackungsmaße (l x B x h) mm 730 x 580 x 840 

netto / Bruttogewicht kg 45/50

Palette stück 4

doppelspannung verfügbar

Patentierte  
teChnoloGie

Betriebsstundenzähler eingebauter hygrostat

gehäuse für reinigungszwecke 
leicht zu öffnen

Stapelbar

robustes, solides Kunststoffgehäuse
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SpezifiKATion DH 721 DH 732

leistung (30°C/80% rh) l/24h 21 30

leistung (20°C/60% rh) l/24h 7 10,8

Geeignet für raumgröße bis ca. m3 390 450

für sanierung nach wasserschaden m3 156 180

luftleistung m3/h 240 160

arbeitsbereiche: 
temperatur 
feuchte

 
°C
%

5-35
35-90

5-32
35-90

kühlmittel r290 r290

energieverbrauch w 490 680

netzspannung 
frequenz

V
hz

220-240
50

220-240
50

Geräuschpegel dB(a) 42 42

kompressor hubkolben rollkolben

tankinhalt l 4,7 6,5

Geräte abmessungen (l x B x h) mm 335 x 305 x 580 358 x 338 x 550

Verpackungsmaße (l x B x h) mm 380 x 350 x 640 402 x 387 x 592

netto / Bruttogewicht kg 19/21 19,5/21

Palette stück 18 18

profeSSionelle KonDenSTrocKner
allzweCk, CoMPaCt

 ^   hohe leistung
 ^   strapazierfähiges Gehäuse
 ^   leichte Bedienung
 ^   eingebauter hygrostat
 ^   Möglicher dauerbetrieb (24 h/tag)
 ^   wassertank mit automatischem überlaufschutz
 ^   anschluss von kondenswasserabflussschlauch möglich
 ^   luftfilter
 ^   dh 732 - staplung möglich

DH 721

DH 732

leichtes und kompakt
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 ^   schnelle und automatische heißgasabtauung
 ^   hohe leistung
 ^   strapazierfähiges Gehäuse
 ^   leichte Bedienung
 ^   eingebauter hygrostat
 ^   Möglicher dauerbetrieb (24 h/tag)
 ^   wassertank mit automatischem überlaufschutz
 ^   anschluss von kondensatablaufschlauch möglich
 ^   Betriebsstundenzähler
 ^   luftfilter

profeSSionelle KonDenSTrocKner
allzweCk

DH 752

sonderzuBehÖr:

Wasserpumpe für DH 752 und DH 772
max. förderhöhe - 4 m
4512.440

SpezifiKATion DH 752 DH 772

leistung (30°C/80% rh) l/24h 47,2 72

leistung (20°C/60% rh) l/24h 20,3 49

Geeignet für raumgröße bis ca. m3 701 1080

für sanierung nach wasserschaden m3 280 432

luftleistung m3/h 350 850

arbeitsbereiche: 
temperatur 
feuchte

 
°C
%

5-35
20-90

5-32
35-90

kühlmittel r290 r407C

energieverbrauch w 900 1790

netzspannung 
frequenz

V
hz

220-240
50

220-240
50

Geräuschpegel dB(a) 52 60

kompressor rollkolben rollkolben

tankinhalt l 5,7 15

Geräte abmessungen (l x B x h) mm 580 x 422 x 820 586 x 436 x 1110

Verpackungsmaße (l x B x h) mm 610 x 405 x 660 730 x 530 x 1170

netto / Bruttogewicht kg 30/36 59/64

Palette stück 12 2

DH 772
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 ^   attraktives design
 ^   kompaktes kunststoffgehäuse
 ^   leicht und einfach zu transportieren
 ^   leiser Betrieb
 ^   einfache handhabung
 ^   eingebauter hygrostat
 ^   tankanzeige 
 ^   dh 720 verfügt über eine uV lampe um Bakterien  

und keime abzutöten
 ^   elektronisches Bedienungsfeld

KonDenSTrocKner
haus, arBeitsPlatz, hotels

DH 720

BeDienTABleAU

SpezifiKATion DH 720

leistung (30°C/80% rh) l/24h 20

leistung (20°C/60% rh) l/24h 6,7

Geeignet für raumgröße bis ca. m3 50

luftleistung m3/h 150

arbeitsbereiche: 
temperatur 
feuchte

 
°C
%

5-32
35-95

kühlmittel r290

energieverbrauch w 390

netzspannung 
frequenz

V
hz

220-240
50

Geräuschpegel dB(a) 48

kompressor rollkolben

kondensatbehälter l 5

Geräte abmessungen (l x B x h) mm 410 x 210 x 550 

Verpackungsmaße (l x B x h) mm 460 x 260 x 580 

netto / Bruttogewicht kg 11/12 

Palette stück 27

feUcHTe- / TeMperATUr-
Anzeige

lüfTergeScHWinDigKeiT

TeMperATUr-TASTer

TiMer

feUcHTeeinSTell-
TASTer
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profeSSionelle KonDenSTrocKner
industriell

 ^   Großer luftdurchfluss ermöglicht wirkungsvolle trocknung  
in kurzer zeit

 ^   robuste und beständige Metallkonstruktion
 ^   Griffe, im Gehäuse versteckt, und rollen
 ^   räder mit Bremse
 ^   leistungsfähiger und leiser radiallüfter
 ^   konstante kondenswasserableitung (kein tank vorhanden)
 ^   einfacher zugang zum luftfilter
 ^   Phasensicherung des kompressors
 ^   automatische abtauung

         Elektronisches Bedienfeld:
 ^   das Gerät kann im dauerbetrieb arbeiten oder mit einem hygrostat 

gesteuert werden
 ^   diverse speichereinstellungen

DH 7160

sonderzuBehÖr:

netzanschlusskabel
dh 7160 - 5 m - 4511.031
dh 7160 - 10 m - 4511.032

SpezifiKATion DH 7160

leistung (30°C/80% rh) l/24h 166

leistung (20°C/60% rh) l/24h 57,6

Geeignet für raumgröße bis ca. m3 2 490

für sanierung nach wasserschaden m3 996

luftleistung m3/h 1.700

arbeitsbereiche: 
temperatur 
feuchte

°C
%

5-32
30-90

kühlmittel r407C

energieverbrauch w 2.820

netzspannung 
frequenz

V
hz

3n 380-400
50

Geräuschpegel dB(a) 70

kompressor rollkolben

kondensatbehälter l kein tank vorhanden

Geräte abmessungen (l x B x h) mm 582 x 410 x 1624

Verpackungsmaße (l x B x h) mm 640 x 465 x 1700

netto / Bruttogewicht kg 102/110

Palette stück 1

rollen mit Bremse

luftfilter

griffe im gehäuse 
versenkt
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 ^  arbeitsbereich temperatur: -10 bis +35ºC
 ^  ohne kältemittel
 ^  ohne kompressor
 ^  Gehäuse aus edelstahl und pulverbeschichtetem stahlblech 
 ^  high-performance eCodrY G3-Mh-rotor für maximale 

wasseraufnahme
 ^  klappbarer tragegriff für komfortables tragen  
 ^  die rotoreinheit ist für reinigungszwecke leicht herausnehmbar
 ^  energieeffizienter radialventilator
 ^  dynamisches, sicheres und selbstregelndes PtC-heizelement
 ^  integrierter hygrostat
 ^  Betriebsstunden- und energiezähler
 ^  stapelbar - auch im Betrieb
 ^  Bedienungsanleitung in deutsch und englisch

ADSorpTionSenTfeUcHTer

ASe 200

ASe 300

SpezifiKATion ASe 200 ASe 300

leistung (20°C/60% rh) l/24h 18.75 25.7

Volumenstrom - trockenluft/regenerationsluft m3/h 210/110 300/110

ext. Pressung - trockenluft/regenerationsluft Pa 150/50 150/50

Geeignet für raumgröße bis ca. m3 200 300

arbeitsbereiche: 
temperatur 
feuchte

 
°C
%

-10 - +35
10-95

 -10 - +35
10-95

leistungsaufn. (nominell) w 694 1040

netzspannung V/hz 230/1ph/50 230/1ph/50

Geräuschpegel dB(a) 48 57

lufteintritt Ø mm 125 125

trockenluft-austritt Ø mm 1 x 80 oder 2 x 50 1 x 100 order 2 x 50

regerationsluft-austritt Ø mm 80 80

Produktgröße (h x w x d) mm 285 x 290 x 395 370 x 335 x 430

Verpackungsmaße (h x w x d) mm 330 x 340 x 430 410 x 390 x 490

netto / Bruttogewicht kg 14/16 18/20

Palette stück 20 16

sonderzuBehÖr:

ersatz-luftfilter
ase 200 - 5107-0005
ase 300 - 5107-0011

pe-Schlauch 50 mm
ase 200, ase 300 - 6000-0003

Thermaflex-Schlauch:
ase 200 - 80 mm - 6000-0004
ase 300 - 100 mm - 6000-0000

52



45%
50% 55% 60%

65% 70%80
60
40
20
  0

AnWenDUng Die erforDerlicHe KApAziTÄT DeS enTfeUcHTerS (l/24 H) iST gleicH:

keller das raumvolumen geteilt durch 15 bei normalbedingungen

sanierunG naCh hoChwasser das raumvolumen wird geteilt durch 6 bei normalbedingungen

laGerhaus für leBensMitte: z.B. oBst, kÄse usw. das raumvolumen wird geteilt durch 10 plus den Verlust von wasser aus den lebensmittel.

sChwiMMBad das raumvolumen wird geteilt duch 10 plus 0,4 liter wasser pro m² des schwimmbades pro tag

rauM Mit Vielen MensChen das raumvolumen wird geteilt duch 15 plus 4,4 liter wasser pro Person und 24 stunden

rauM Mit Grossen tieren das raumvolumen wird geteilt durch 15 plus 6 liter wasser pro großem tier und 24 stunden

Den ricHTigen lUfTenfeUcHTer AUSWÄHlen

es gibt sehr viele anwendungsmöglichkeiten von trocknungsanlagen, allerdings muss die leistung des Gerätes entsprechend gewählt werden, sodass der 
trockner seine aufgabe richtig erfüllt. nutzen sie den für sie erstellten leistungsrechner.

Beispiel: Keller

raumvolumen v = 650 m3

empfohlene luftentfeuchtungsleistung: 650:15 = 41 l/24h

sie können dh 752 oder dh 44 wählen

Beispiel: SAnierUng nAcH HocHWASSer

raumvolumen v = 150 m3

empfohlene luftentfeuchtungsleistung: 150:6 = 25 l/24h

sie können wählen dh 732 oder dh 26

Beispiel: rAUM MiT vielen perSonen

volumen des raumes v = 600 m3

personen = 25 

empfohlene luftentfeuchterleistung bei geschlossenen fenster 600:15 + 4,4*25 = 150 l/24h

sie können wählen: 
2 stück dh 92, 2 stück dh 772 oder 1 stück dh 7160.
Bei ausreichender lüftung kann die anzahl der entfeuchter reduziert werden.

Wissenswerte grenzwerte

hausstaubmilben  
entstehen drastisch
korrosion tritt auf,  

insbesondere  
in aggressiven  
athmosphären

hygroskopisches  
Material nimmt  
feuchtigkeit auf  

und wird beschädigt 
(holz, Papier, textilien,  

lebensmittel, usw)

Papier quillt auf korrosion  
verstärkt sich  

massiv

Menschen  
fühlen sich unwohl - 

insbesondere bei  
hohen temperaturen

starkes,  
unkontrollierbares 

schwitzen bei hohen  
temperaturen.
trockenfäule  

und schimmelbildung

rH vAlUe
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WArUM SinD Die lUfTKüHler von MASTer  
eine Gute wahl?

Die lUfTKüHler von MASTer 
verHinDern KrAnKHeiTen,  
Die DUrcH legionellen  
AUSgelöST WerDen Können

proDUKTiviTÄT

Je heißer es wird, desto höher ist die wirkung 
auf die Produktivität und Genauigkeit ihrer 
Mitarbeiter. unser praktischer Master-Verdun-
stungskühler garantiert eine Verbesserung 
in der Produktivität in heißen arbeitsumge-
bungen wie z.B. industrielager, werkshallen 
während der heißen sommertage.

KoMforT

Master-Verdampfungskühler werden in einer 
Vielzahl von anwendungen eingesetzt und 
bieten hohen komfort am arbeitsplatz. 
unsere kühler sind sehr langlebig und können 
im freien eingesetzt werden, was sie zur 
idealen lösung für terrassen oder outdoor-
Veranstaltungen macht. ihre Gäste werden es 
bequemer haben, länger bleiben und mehr 
Geld ausgeben. aufgrund der Mobilität und 
langlebigkeit sind unsere kühler auch ideal 
für kurz- und langfristige Vermietungen.

SicHerHeiT

Viele arbeiter sind übermäßiger hitze-risiken 
ausgesetzt. diese hitzegefahr durch steigende 
temperaturen verursacht Jahr für Jahr Probleme 
in fabriken, lagern, werkstätten und anderen 
arbeitsplätzen, auch in den kühleren Monaten. 
wärmeerzeugende Maschinen, Öfen, schweißer, 
geschlossene räume und physische  anstren-
gung tragen alle zum hitzestress-risiko bei.  
der einsatz von Master-Verdampfungskühlern 
reduziert die anzahl der die temperaturen 
zwischen 4 und 12 Grad Celsiusund schafft eine 
sichere arbeitsumgebung.

ScHUTz Der UMWelT

Master-Verdampfungskühler sind chemi-
kalienfrei und umweltfreundlich. unsere 
Verdunstungskühler sind energiefreundlich 
(weniger als 10% Verbrauch im Vergleich zu 
einer traditionellen klimaanlage) und brau-
chen nur wenig wasser. sie sparen nicht nur
Geld, sondern tun auch etwas für die umwelt!

inveSTiTion in Die KüHlUng

Master-Verdampfungskühler sind tragbar und 
können an vielen verschiedenen orten und  
anwendungen eingesetzt werden. sie sind einfach 
zu installieren: einfach das wasser anschließen 
oder den tank wieder auffüllen.
die kühler sind wartungs- und energiefreundlich 
und somit eine sehr wirtschaftliche lösung.  
Mit unserer breiten Palette an kühlungsmöglich-
keiten können wir ihnen eine lösung für alle ihre 
kühlanforderungen anbieten

artikel  
herunterladen

legionellA
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MoBile  
lUfTKüHler

die luftkühler von Master kühlen die luft ab, indem sie 
einfach und natürlich das Verdampfen von wasser nutzen. 
das von dem Behälter entnommene wasser befeuchtet 
den großen zellulosefilter, durch den mithilfe eines hoch-
leistungsventilators gleichzeitig luft geblasen wird. das an 
dem filter verdampfende wasser kühlt die lufttemperatur 
um ein paar Celsius-Grad ab, wodurch dem raum kühle 
und frische luft zugeführt wird.

bis zu  30 000
m3/h

  Bauwesen
  industrie
  lagerhäuser
  landwirtschaft
  restaurants
  Vermietung

58-61

STATionÄre  
lUfTKüHler

sparsame und umweltfreundliche evaporative luftkühler 
sind für großflächige objekte perfekt geeignet. dank dem 
optimal gewählten temperatur- und feuchtigkeitsniveau 
schaffen evaporative luftkühler komfortable Bedingungen 
in innenräumen.

bis zu  18 000
m3/h

  industrie
  lagerhäuser
  landwirtschaft
  restaurants

62-63

MoBile  
KliMAgerÄTe

die klimaanlage aC 24 ist eine mobile einheit, die in erster 
linie für die klimatisierung von temporären oder tempo-
rären oder transportable Gebäude oder zelte gedacht ist. 
der aC 24 ist für die aufstellung im freien konzipiert, wobei 
zu- und abluft zum zelt geleitet werden.

bis zu  2 180
m3/h

  Vermietung
  Öffentliche Bereiche
  Büros
  Verschiedene

     Veranstaltungen

67

inDUSTrie- 
DecKenvenTilATor

hochleistungsdeckenventilator für die industrie, der sogar 
auf einer höhe von 14 m aufgehängt werden kann. dank 
seinem aerodynamischen aufbau verarbeitet er große 
luftmengen.

bis zu  66 200
m3/h

  industrie
  lagerhäuser
  landwirtschaft

68

profeSSionelle lüfTer das breite angebot an Ventilatoren unterstützt den Betrieb 
von heiz- und kühlgeräten. sie können im innenbereich 
zur steigerung der luftströmung und -zirkulation einge-
setzt werden.

bis zu  13 200
m3/h

  Bauwesen
  industrie
  lagerhäuser
  landwirtschaft
  ausbauarbeiten
  Vermietung

70-71

profeSSionelle  
geBlÄSe

Mobile Ventilatoren, die den Betrieb von entfeuchtungs-, 
heiz- und kühlgeräten fördern. sie können im innenbereich 
sowohl zur steigerung der luftströmung und -zirkulation 
als auch zur luftentfeuchtung eingesetzt werden.

bis zu  2 000
m3/h

  Bauwesen
  industrie
  lagerhäuser
  landwirtschaft
  ausbauarbeiten

72-75

DiAgrAMM wie sie einen deckenventilator auswählen.
wie sie einen luftkühler auswählen.

66
69

eXTerne  
regelUng

die innovative externe klimaregelung von Master nutzt 
GsM. es zeigt und dokumentiert die funktion der verbun-
denen heizgeräte oder entfeuchter in einem raum.

40-41

inHAlTSverzeicHniS
luftdurChlass: SEITE:anwendunGsBereiChe:
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KüHllöSUngen für:
industrie & laGer, werkstÄtten & GaraGen,
luftfahrt & autoMotiVe, VeranstaltunGen, landwirtsChaft

lAger, 
WerKSTÄTTen

inDUSTrie, 
lUfTfAHrT 

& AUToMoTive

reSTAUrAnTS,
groSSKücHen, 

verAnSTAlTUngen, 
WÄScHereien

geWÄcHSHÄUSer, 
lAnDWirTScHAfT
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relATive lUfTfeUcHTigKeiT

2% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80%

ei
n

g
A

n
g

ST
eM

pe
r

AT
U

r

24°c 12°C 13°C 14°C 14°C 15°C 16°C 17°C 17°C 18°C 18°C 19°C 19°C 20°C 21°C 21°C 22°C 22°C

27°c 14°C 14°C 16°C 17°C 17°C 18°C 19°C 19°C 20°C 21°C 22°C 22°C 23°C 23°C 24°C 24°C 25°C

29°c 16°C 17°C 17°C 18°C 19°C 20°C 21°C 21°C 22°C 23°C 23°C 24°C 24°C 25°C 26°C 27°C

32°c 18°C 18°C 19°C 21°C 21°C 22°C 23°C 24°C 25°C 26°C 26°C 27°C 28°C 28°C 29°C 30°C

35°c 19°C 20°C 21°C 22°C 23°C 24°C 26°c 26°C 27°C 28°C 29°C 29°C 30°C

38°c 21°C 22°C 23°C 24°C 26°C 27°C 28°C 28°C 29°C 31°C 31°C

41°c 22°C 23°C 25°C 26°C 27°C 29°C 30°C 31°C 32°C

43°c 24°C 25°C 27°C 28°C 29°C 31°C 32°C 33°C

46°c 26°C 27°C 28°C 30°C 32°C 33°C 34°C

49°c 27°C 28°C 30°C 32°C 34°C 35°C AUSgAngSTeMperATUr

52°c 28°C 30°C 32°C 34°C 36°C

die luftkühler von Master kühlen die luft ab, indem sie einfach und natürlich 
das Verdampfen von wasser nutzen.

das von dem Behälter entnommene wasser befeuchtet den großen zellulosefilter, 
durch den mithilfe eines hochleistungsventilators gleichzeitig luft geblasen 
wird. 

das an dem filter verdampfende wasser kühlt die lufttemperatur um ein paar 
Celsius-Grad ab, wodurch dem raum kühle und frische luft zugeführt wird.

die luftkühler von Master sind enorm umweltfreundlich. um energie  
zu sparen wird bei der kühlung nur wasser und luft verwendet. diese Methode 
verbraucht um bis zu 80 % weniger energie im Vergleich zu klimageräten mit 
kältemittel. luftkühler können sowohl im außen- als auch im innenbereich, und 
sogar bei geöffneten fenstern und türen betrieben werden. die Geräte von 
Master sind eine natürliche wahl, die ihren klimabedürfnissen entspricht.

laut der american society of heating, refrigerating and air-Conditioning engineers 
(ashrae) schützt die konstruktion und funktionsweise der evaporativen luftkühler 
vor der entwicklung und Verbreitung von krankheiten, die durch legionellen 
verursacht werden.

MASTer  
luftkühler

Heiße 
lUfT

KAlTe 
lUfT

Geben sie in der tabelle die eingangstemperatur und die relative luftfeuchtigkeit ein und sie erhalten die theoretische ausgangstemperatur.

Beispiel: 
eingangstemperatur = 35°C 
relative luftfeuchtigkeit = 30% 
ausgangstemperatur = 26°C

nATürlicH UMWelTfreUnDlicHgünSTig UniverSAl

diese tabelle zeigt die theoretische ausgangstemperatur eines kühlers.

die theoreitische ausgangstemperatur ist abhänging von der eingangstemperatur und der relativen luftfeuchtigkeit.
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MoBile lUfTKüHler 
CCX 4.0

 ^   ein attraktives, kompaktes design
 ^   Geringe installations-, Betriebs- und wartungskosten
 ^   fernbedienung für einfache Bedienung
 ^   Verschiedene einstellungen und lauffähigkeiten
 ^   Griffe zum einfachen tragen des Gerätes
 ^   fahrbare einheiten mit integriertem wassertank für vielfältige 

anwendungen
 ^   lange ununterbrochene Betriebszeit ohne wassernachfüllung
 ^   ionisator zur Verbesserung der luftqualität
 ^   Geräuscharm, ideal z. B. für terrassen geeignet

ccX 4.0

SpezifiKATion ccX 4.0

kühlfilter dm3 40

luftleistung m3/h 4.000

Maximale fläche m2 80

netzspannung 
frequenz

V
hz

230
50

energieverbrauch w 150

nennstrom a 1,45

Gebläse-stufen 3

austrittsart Vorderseite

wasserverbrauch l/h 5-10

wassertank l 50

unmittelbarer wasseranschluss Ja

wasserzustandsanzeige Ja

Geräuschpegel dB 67

Geräte abmessungen (l x B x h) mm 640 x 450 x 1230

Verpackungsmaße (l x B x h) mm 650 x 550 x 1160

Gewicht (mit und ohne wasser) kg 22/72

Palette stück 2

ccX 4.0 Bedientableau
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Bc 80

MoBile lUfTKüHler 
BC 60 und BC 80

 ^   räder für einen noch einfacheren transport - ideal für die Vermietung
 ^   Betriebsmodus mit automatischer Verstellung  

der flügelposition
 ^   keine installation notwendig - schließen sie den wasserschlauch 

oder den wassertank manuell an, um kühle luft zu bieten
 ^   umweltfreundlich: kein kompressor, kein kühlmittel, niedriger 

energieverbrauch
 ^   luftionisator
 ^   fernbedienung
 ^   automatischer wasserzufluss

Bc 60

SpezifiKATion Bc 60 Bc 80

kühlfilter dm3 60 70

luftleistung m3/h 6.000 8.000

Maximale fläche m2 150 180

netzspannung 
frequenz

V
hz

220
50

220
50

energieverbrauch w 280 330

nennstrom a 1,2 1,5

Gebläse-stufen 3 3

austrittsart Vorderseite Vorderseite

wasserverbrauch l/h 7 8

wassertank l 57 100

unmittelbarer wasseranschluss zoll 1/2'' 1/2''

wasserzustandsanzeige Ja Ja

Geräuschpegel dB 62 62

Geräte abmessungen (l x B x h) mm 540 x 750 x 1400 500 x 850 x 1410

Verpackungsmaße (l x B x h) mm 560 x 780 x 1380 520 x 870 x 1310

weight (without/with water) kg 35/92 32/132

Palette stück 2 2

YoutuBe Video
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MoBile lUfTKüHler
BC 180

 ^   effizienter und langlebiger spot-kühler  
für die industrie anwendungen

 ^   leiser lauf auch bei großem luftstrom
 ^   Betriebsmodus mit automatischer Verstellung  

der flügelposition
 ^   Großer wassertank für einen langen Betrieb
 ^   leicht transportierbar dank großen rädern  

mit Bremse
 ^   schließen sie den wasserschlauch oder den 

wassertank manuell an, um ihren Mitarbeitern 
komfort zu bieten

 ^   einfach in der Bedienung und Pflege
 ^   korrosionsbeständiges Gehäuse aus kunststoff
 ^   fernbedienung zum einfachen einstellen  

der Geschwindigkeit

Bc 180

SpezifiKATion Bc 180

kühlfilter dm3 180

luftleistung m3/h 18.000

Maximale fläche m2 330

netzspannung 
frequenz

V
hz

220-240
50

energieverbrauch w 750

nennstrom a 4,5

wasserverbrauch l/h 12-18

wassertank l 100

unmittelbarer wasseranschluss zoll 1/2''

wasserzustandsanzeige Ja

Geräte abmessungen (l x B x h) mm 1130 x 690 x 1640

Verpackungsmaße (l x B x h) mm 1140 x 700 x 1510

netto / Bruttogewicht kg 58/68

Palette stück 1

YoutuBe Video

luftfilter

Bedientableau
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 ^  effizienter und langlebiger spot-kühler für die industrie 
 anwendungen

 ^  erhöhen sie komfort, sicherheit und Produktivität  
 durch auswahl dieser große industriekühler

 ^  leiser lauf auch bei großem luftstrom
 ^  regulierbare Geschwindigkeit
 ^  Großer wassertank für einen langen Betrieb
 ^  leicht transportierbar dank großen rädern mit Bremse
 ^  schließen sie den wasserschlauch oder den wassertank  

 manuell an, um ihren Mitarbeitern komfort zu bieten
 ^  einfach in der Bedienung und Pflege
 ^  korrosionsbeständiges Gehäuse aus kunststoff
 ^  wartungsleicht
 ^  fernbedienung zum einfachen einstellen  

 der Geschwindigkeit

MoBile lUfTKüHler
BC 340

Bc 340 (92 cm lüfter)

SpezifiKATion Bc 340

kühlfilter dm3 340

luftleistung m3/h 30.000

Maximale fläche m2 400

netzspannung 
frequenz

V
hz

220-240
50

energieverbrauch w 1100

nennstrom a 4,5

wasserverbrauch l/h 15-20

wassertank l 200

unmittelbarer wasseranschluss zoll 1/2''

wasserzustandsanzeige Ja

Geräte abmessungen (l x B x h) mm 1580 x 750 x 1820

Verpackungsmaße (l x B x h) mm 1600 x 780 x 1800

netto / Bruttogewicht kg 105/115

Palette stück 1

regUlierUng DeS WASSerDUrcHflUSSeS

AUToMATiScHer WASSerzUflUSS

Bedientableau
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STATionÄre lUfTKüHler 
aXiallüfter 

 ^   axiallüfter 
 ^    Gehäuse aus kunststoff - beständig gegen schädliche uV-strahlung
 ^   fernbedienung mit lCd-display und 7,5 m leitung
 ^   infrarot-fernbedienung
 ^   regulierbare Geschwindigkeit des lüfters, 12 mögliche stufen
 ^   lange lebensdauer der kühlfilter
 ^   automatische funktionen: reinigung, wasserablass sowie 

filtertrocknung nach abschalten des klimagerätes
 ^   externer filter inklusive
 ^   system zur Vorbeugung der entwicklung von legionellen, algen, 

Pilzen etc.

Bcf 230AB 
Bcf 231AB

Bcf 230Al
Bcf 231Al

iM lieferuMfanG enthalten für alle stationÄre luftkühler:

Steuerung mit einem lcD-Display  
mit 7,5 m leitung
infrarot-fernbedienung

SpezifiKATion Bcf 230AB Bcf 231AB Bcf 230Al Bcf 231Al

kühlfilter dm3 220 220 170 170
kühlfilter cm 79 x 70 x 10 79 x 70 x 10 79 x 70 x 10 79 x 70 x 10
luftleistung m3/h 18.000 18.000 18.000 18.000
luftdruck Pa 200 200 200 200
Maximale fläche m2 250 250 250 250
lüfterart axial axial axial axial
Gebläse-stufen 12 12 12 12
energieverbrauch kw 1,1 1,1 1,1 1,1
netzspannung 
frequenz

V
hz

230
50

230
50

230
50

230
50

luftaustritt mm luftaustritt unten luftaustritt unten luftaustritt seitlich luftaustritt seitlich
wassertank l 40 40 40 40
schutzklasse iP 54 iP 54 iP 54 iP 54
wasserverbrauch l/h 10-15 10-15 10-15 10-15
integration der fernbedienung sM 4.0 nein Ja nein Ja
Geräuschpegel dB(a) 67 67 67 67
wasserzulauf / wasserabfluss zoll 1,2" und 1" 1,2" und 1" 1,2" und 1" 1,2" und 1"
luftaustrittsabmessungen cm 65 x 65 65 x 65 65 x 65 65 x 65
luftaustrittsabmessungen (durchmesser) cm 61 61 61 61
Geräte abmessungen (l x B x h) mm 1100 x 1100 x 960 1100 x 1100 x 960 1100 x 1100 x 960 1100 x 1100 x 960
Verpackungsmaße (l x B x h) mm 1120 x 1120 x 1150 1120 x 1120 x 1150 1120 x 1120 x 1150 1120 x 1120 x 1150
nettogewicht kg 76 76 76 76
Palette stück 1 1 1 1

Modelle 
BCf 231aB, BCf 231al, 
BCf 231rB

lUfTAUSTriTT 
UnTen

lUfTAUSTriTT 
SeiTlicH
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sonderzuBehÖr für alle stationÄre luftkühler:

STATionÄre lUfTKüHler
radiallüfter

 ^   radiallüfter, um besseren druck zu erreichen
 ^   Gehäuse aus kunststoff - beständig gegen schädliche uV-strahlung
 ^   fernbedienung mit lCd-display und 7,5 m leitung
 ^   infrarot-fernbedienung
 ^   regulierbare Geschwindigkeit des lüfters, 12 mögliche stufen
 ^   lange lebensdauer der kühlfilter
 ^   automatische funktionen: reinigung, wasserablass sowie 

filtertrocknung nach abschalten des klimagerätes
 ^   externer filter inklusive
 ^   system zur Vorbeugung der entwicklung von legionellen, algen, 

Pilzen etc.

Bcf 230rB
Bcf 231rB

radiallüfter

SpezifiKATion Bcf 230rB Bcf 231rB

kühlfilter dm3 220 220
kühlfilter cm 79 x 70 x 10 79 x 70 x 10
luftleistung m3/h 18.000 18.000
luftdruck Pa 300 300
Maximale fläche m2 250 250
lüfterart radial radial
Gebläse-stufen 12 12
energieverbrauch kw 1,5 1,5
netzspannung 
frequenz

V
hz

220-240
50

220-240
50

luftaustritt mm luftaustritt unten luftaustritt unten
wassertank l 40 40
schutzklasse iP 54 iP 54
wasserverbrauch l/h 10-15 10-15
integration der fernbedienung sM 4.0 nein Ja
Geräuschpegel dB(a) 67 67
wasserzulauf / wasserabfluss zoll 1,2" und 1" 1,2" und 1"
luftaustrittsabmessungen cm 65 x 65 65 x 65
luftaustrittsabmessungen (durchmesser) cm 61 61
Geräte abmessungen (l x B x h) mm 1100 x 1100 x 960 1100 x 1100 x 960
Verpackungsmaße (l x B x h) mm 1120 x 1120 x 1150 1120 x 1120 x 1150
nettogewicht kg 94 94
Palette stück 1 1

luftkanal
680x650
l = 500 - 4140.490
l = 750 - 4140.491
l = 1000 - 4140.996
l = 1500 - 4140.492

luftkanalbogen
90° 650x650
r150 - 4140.997

luftkanalbogen
45° 650x650 
r150 - 4140.493

verbinder zur 
vibrationsreduzierung
650x650 - 4140.995

zerstäuber  
für 2-Wege-Auslass
(2x 600x500) - 4140.998

zerstäuber  
für 4-Wege-Auslass
(4x 600x300) - 4140.999

integration der fernbedienung SM 4.0

Steuert bis zu 31 einheiten Bcf 231

lUfTAUSTriTT 
UnTen
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THE CLOUD

[GSMunit]

COMPUTER
LAPTOP

SMARTPHONE

fernSTeUerUngSSYSTeM für 
STATionÄre Bcf-lUfTKüHler
suPerMaster sM 4.0

 ^   die fortschrittlichste kühlerregelung auf dem Markt
 ^   es können bis zu 31 einheiten des Master BCf 231 gesteuert 

werden.
 ^   einfach zu bedienendes zentrales Bedienfeld
 ^   alle funktionen des hauptkühlers können über die Cloud 

auf laptop oder smartphone eingestellt werden.
 ^   sehr nützlich, wenn kühler schwer erreichbar sind oder 

wenn mehr als 1 einheit gesteuert werden muss

Besuchen sie unsere website für erklärungsvideos und kontaktieren sie unsere experten für individuelle details.

YoutuBe Video

Die cloUD

coMpUTer
lApTop

SMArTpHone

[GSM-Einheit]
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fernSTeUerUngSSYSTeM für 
STATionÄre Bcf-lUfTKüHler
suPerMaster sM 4.0

sM 4.0 startpanel: Passwortgeschützt und in 2 sprachen verfügbar - 
englisch und italienisch

es ist möglich, alle Parameter für jedes Gerät einzeln einzustellen  
und zu überprüfen

es ist möglich, alle Parameter für jedes Gerät einzeln einzustellen  
und zu überprüfen

an der kühlerblende bestehen folgende Möglichkeiten:

 ^   es ist möglich, bis zu 31 einheiten in einem system anzuschließen.
 ^   die anwendung erlaubt es, die einstellungen für jeden kühler 

vorzunehmen, einzeln oder für Gruppen von kühlern.
 ^   Jeder kühler kann folgende statusangaben haben:  

offline, standby, Betrieb und fehler.
 ^   die installierten und aktiven kühler werden überprüft  

mit weißem rahmen.
 ^   sie können in kleinere zonen mit den gleichen einstellungen 

gruppiert werden, was eine einfache kontrolle ermöglicht.
 ^   Jede zone ist farblich unterschiedlich gekennzeichnet  

- so findet man leicht heraus, zu welcher zone ein bestimmter 
kühler gehört

Mögliche aktionen:

 ^   einstellen einer lokalen und soll-feuchte und temperatur
 ^   überprüfung des fehlercodes - ermöglicht eine einfache 

kontrolle der fehler während des Betriebs
 ^   überprüfung des füllstands des wassertanks
 ^   das feld ampere zeigt den momentanen strom des kühlers an, 

nützlich für die installation und zur fehlersuche.
 ^   die einstellungen können für einen einzelnen kühler oder für 

die Gruppe von kühlern im gleichen Bereich eingestellt werden

 ^   einen timer und eines wochenplaner einzustellen
 ^   die funktionen des kühlers einzustellen: kühlen, lüften, 

entlüften, entlüften, zum reinigen
 ^   wählen sie den lüfterdrehzahlmotor und dann den luftzufuhr.
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Wie Sie iHren lUfTKüHler AUSWÄHlen

Bc 60
eMPfohlener BereiCh

ccX 4.0
eMPfohlener BereiCh

Bc 80
eMPfohlener BereiCh

Bc 180
eMPfohlener BereiCh

Bc 340
eMPfohlener BereiCh

Bcf
eMPfohlener BereiCh

aussenanwendunG 
restaurant 
oder Bar

80 m2 70 m2 90 m2 keine keine 250 m2

GesChlossene  
rÄuMe restaurant 
oder Bar

keine keine keine keine keine 250 m2

werkstatt keine 100 m2 130 m2 250 m2 330 m2 150 m2

kunststoffindustrie keine 100 m2 130 m2 250 m2 330 m2 150 m2

Glassindustrie keine 100 m2 130 m2 250 m2 330 m2 150 m2

Giessereien keine 100 m2 130 m2 250 m2 330 m2 150 m2

disCotheken keine keine keine keine keine 150 m2

Malereien keine 110 m2 140 m2 270 m2 350 m2 160 m2

koMMerzielle küChen keine 130 m2 170 m2 330 m2 keine 200 m2

GewÄChshaus keine 130 m2 170 m2 330 m2 400 m2 200 m2

kuhstall keine keine keine 330 m2 400 m2 200 m2

GeMüse laGerunG keine keine keine 330 m2 400 m2 200 m2

MontaGewerk keine 150 m2 200 m2 300 m2 400 m2 230 m2

kino oder theater keine keine keine keine keine 230 m2

Master-Verdunstungskühler können in einer Vielzahl von anwendungen eingesetzt werden. unsere kühllösungen haben viele Vorteile.
es ist wichtig, das richtige Modell und eine geeignete kraft auszuwählen, um seinen zweck zu erfüllen. nachfolgend zeigen wir einige 
eindrücke der auswahl ein kühler, der ihren Bedürfnissen am besten entspricht.
die investition in Master Climate solutions ist eine kluge investition. wir möchten jedoch, dass sie die richtige wahl treffen, um langfristig 
davon profitieren zu können von ihrer investition.
Bei Master Climate solutions haben wir ein internationales team von engagierten experten. Bitte zögern sie nicht, uns zu kontaktieren, wir 
freuen uns sie bei der suche nach einer wirtschaftlichen, praktischen, langlebigen und effizienten lösung für die klimatisierung unterstützen

AnWenDUng
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Article no. 097754
Flexible hose 3m

Article no. 097754
Flexible hose 3m

Article no. 097754
Flexible hose 3m

Article no. 097756
Air distributor hose 5m

Article no. 323043
AC 24

Article no. 093894
Handles, 2 pieces

Article no. 098108
Duct tie set, 3 pieces

Article no. 096673
Wheels and handles
4 + 2 pieces

Luftverteilungskanal
5 m - 097756

Flexible Schlauche
3 m - 097754

Kabelbinder-Sett, 
3 Stuck - 098108

Flexible Schlauche
3 m - 097754

2 zusatzliche Griffe
- 093894

Hebebugel und Radsatz
- 096673

Flexible Schlauche
3 m - 097754

AC 24

KliMAAnlAgen 
MoBile zeltkühlunG

 ^   einfache luftführung mit diffusem luftausgang abmessungens
 ^   schrank aus 0,9 - 2,5 mm verzinktem und pulverbeschichtetem stahlblech
 ^   top-finishlackierung ist reinweiß, ral 9010
 ^   kühlung bei außentemperaturen bis + 55°C
 ^   umweltfreundlich r134a kühlmittel
 ^   hoch-/niederdruckschalter für eine lange lebensdauer des kompressors
 ^   das Gerät wird an die netzspannung oder an ein separates netz 

angeschlossen. dieselgenerator über ein 10 m langes netzkabel mit 
Cee-stecker

 ^   temperaturregelung durch einen fest verdrahteten raumthermostat 
zur klimaanlage

 ^   ein- und auslauföffnungen für flexible schläuche Ø 31 mm
 ^   einfacher transport mit dem Gabelstapler oder auf den vier montierten 

rädern (zubehör)
 ^   die einrichtung und Bedienung kann von einer einzigen Person 

durchgeführt werden.
 ^   kanalisierbar mit luftausgang abmessungens oder luftverteilerkanal
 ^   einfache umluftführung

Ac 24 - Ø 31 cm

SpezifiKATion Ac 24

Betriebsbereich - kühlung °C 20 - 55

luftleistung m3/h 2180

kühlmittel r134a

kühlkapazität @ 49/49°C 30% rh kw/Btu 6.0 / 20400

netzspannung V/hz 230 / 50

Max. strom a 16

locked rotor amperage (lra) a 46

Max. systemdruck bar 25

Produktgröße (h x l x w) mm 1110 x 919.1 x 752.3

Gewicht kg 160

sonderzuBehÖr:

flexible 
Schläuche 
3 m 
- 097754

luftverteilungs-
kanal 5 m  
- 097756

Hebebügel 
und radsatz
- 096673

2 zusätzliche 
griffe für den 
2-Mann-Hub
- 093894

Kabelbinder-
Sett, 3 Stück. 
 - 098108 

Luftauslass und 
Rücklufteinlass
Durchmesser 31 cm

Einfache 
Luftreinigung

warmer 
Luftauslass

kalter Lufteinlass

warmer Lufteinlass
kalter 
Luftauslass

Ac 24

leicht  
zu transportieren 

räder Komfortable griffe
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 ^   der leistungsfähigste deckenventilator auf dem Markt
 ^   kann in einer höhe von bis zu 14 Metern aufgehängt werden
 ^   eine robuste konstruktion ermöglicht einen langjährigen dauerbetrieb 
 ^   aerodynamische form gibt die Möglichkeit, große luftmengen  

umzuwälzen
 ^   Vibrationsarmer Betrieb durch ausgewuchtete Ventilatoreinheit
 ^   Motor mit thermischer sicherung und automatischer reset-funktion
 ^   kann unter schweren industriellen Bedingungen betrieben werden

lüftunG iM winter
die warme luft sammelt sich unter der decke an. der deckenventilator 
von Master führt diese luft in die unteren Bereiche, wodurch ca. 30%  
der energie eingespart wird.

lüftunG iM soMMer
der deckenventilator von Master erzeugt luftbewegung, wodurch die wahr-
genommene temperatur um ca. 4°C reduziert wird. der Ventilator unterstützt 
auch den Betrieb einer arbeitenden klimaanlage. wenn die angezeigte  
temperatur 27ºC beträgt, beläuft sich die gefühlte temperatur auf 23ºC.
Perfekt für feuchte räumlichkeiten zur Bekämpfung von schimmel und staub.

e36202
e48202
e56002
e60002

sonderzuBehÖr:

geschwindigkeitsregler 
2 ventilators rvS 2,5A - 4800.018
5 ventilators rvS 5A - 4800.019
10 ventilators rvS 10A - 4800.020

SpezifiKATion e36202 e48202 e56002 e60002

luftleistung m3/h 19 900 32 100 41 600 66 200

Maximale fläche m2 140 180 350 470

durchmesser mm/zoll 900/36" 1200/48" 1400/56" 1500/60"

lüfterart - axialflügel axialflügel axialflügel axialflügel

farbe / anzahl der flügel - weiß/3 weiß/3 weiß/3 weiß/3

netzspannung 
frequenz

V
hz

230
50/60

230
50/60

230
50/60

230
50/60

energieverbrauch w 71 105 110 120

nennstrom a 0,31 0,52 0,55 0,60

Maximale drehzahl rpm 325 300 290 300

Montagehöhe (bis zu) m 4 5 12 14

Geräteabmessungen (l x B x h) mm Ø 900 x h 600 Ø 1200 x h 600 Ø 1400 x h 600 Ø 1500 x h 650 

Verpackungsmaße (l x B x h) mm 660 x 250 x 250 660 x 250 x 250 660 x 250 x 250 710 x 280 x 280

netto / Bruttogewicht kg 7,7/9 9,3/11 9,8/12 12,8/ 14,5

Palette stück 45 45 45 32

vor nAcH

inDUSTrie-DecKenvenTilATor
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e36202 e48202 e56002 e60002

HöHe (m) BereicH (m2) BereicH (m2) BereicH (m2) BereicH (m2)

3,0 110 156

4,0 126 165 210

6,0 156 182 342 462

9,0 272 380

12,0 156 328

14,0 110 272

l (m)

l (m
)

Wie WÄHlen Sie iHre  
DecKenvenTilAToren AUS

seitenansiCht einer anlaGe

l (m) l (m)

e36202 e48202 e56002 e60002

HöHe (m) l (m) l (m) l (m) l (m)

3,0 10,5 12,5

4,0 11,2 12,8 14,5 21,5

6,0 12,5 13,5 18,5 19,5

9,0 16,5 18,1

12,0 12,5 16,5

14,0 10,5

BereicH (m2)

fUSSBoDenfUSSBoDen

flügel zum 
Boden

(decke bis flügel 
ist 0,4 m)

BeisPiel für die VerteilunG der Master  
deCkenVentilatoren in einer faBrik

BereicH (m2)
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 ^   robustes, rotationsgeformtes kunststoffgehäuse aus kunststoff
 ^   einfach zu bedienen und zu transportieren
 ^   hoher luftstrom
 ^   axialventilator
 ^   2 Geschwindigkeiten
 ^   der Ventilator kann in 8 verschiedenen Positionen ausgerichtet werden
 ^   stapelbar: mit 2 Gummisträngen zum Verriegeln der einheiten 

untereinander

iP44

SpezifiKATion DfX 20

luftleistung m3/h 5.430 / 6.450 

lüfterart axial

Gebläse-stufen 2

energieverbrauch w 195 / 285  

netzspannung 
frequenz

V
hz

220-240
50

auslassgröße cm 40

luftstrom einblasen und ausblasen

schutzklasse iP44

Geräte abmessungen (l x B x h) mm 525 x 320 x 550  

Verpackungsmaße (l x B x h) mm 550 x 365 x 570

netto / Bruttogewicht kg 12,6 / 14

Palette stück 2

profeSSionelle geBlÄSe
aus kunststoff 

DfX 20

Axialventilator DfX 20. 
Der ventilator kann in 8 verschiedenen 
positionen ausgerichtet werden.

* verfügbar ab April 2019

DfX 20 Bedienfeld - Stundenzähler,
zusätzliche Steckdose, 2 geschwindig-
keitsschalter.

Der DfX 20 hat einen komfortablen griff 
und ein schlankes Design. Stapelbar:  
mit 2 gummisträngen zur Befestigung 
der geräte untereinander.
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profeSSionelle geBlÄSe 
aus Metall

Df 20 (50 cm)
iP44

SpezifiKATion Df 20 Df 30 Df 36

luftleistungerP m3/h 6.600 10.200 13.200 

luftleistungie m3/h 6.600 24.000 27.600

lüfterart axial axial axial

auslassgröße cm 50 75 90

Gebläse-stufen 3 2 2

energieverbrauch w 98/100/107 280/315 392/412

netzspannung 
frequenz

V
hz

220-240
50

220-240
50

220-240
50

schutzklasse iP44 iP20 iP20

Geräte abmessungen (l x B x h) mm 690 x 200 x 675 910 x 350 x 935 1030 x 380 x 1100

Verpackungsmaße (l x B x h) mm 700 x 210 x 685 935 x 365 x 955 1050 x 390 x 1110

netto / Bruttogewicht kg 9/11,5 32/36 41/45,1

Palette stück 18 6 4

Df 30 (75 cm)
Df 36 (90 cm)

P

P

P

 ^   einstellbarer luftstrom
 ^   360° rotation
 ^   df 20 ist 360° horizontal sowie vertikal schwenkbar
 ^   df 20 kann sowohl an wänden als auch decken montiert werden
 ^   Gehäuse pulverbeschichtet
 ^   Jedes Modell hat unterschiedliche Möglichkeiten der luftverteilung
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profeSSionelle geBlÄSe 
aus Metall

 ^   stabile und robuste konstruktion
 ^   Metallgehäuse
 ^   hoher luftdurchlass
 ^   einfache Bedienung und transport
 ^   Motor mit überhitzungsschutz
 ^   anschluss von elastischen schläuchen möglich

BlM 4800 (20 cm)

BlM 6800 (30 cm)

flexibler 7,6 Meter langer Schlauch
BlM 4800 - Ø 25 cm - 4515.559
BlM 6800 - Ø 34 cm - 4515.560

Staubsack - 3,5 m länge
BlM 4800 - 4515.540
BlM 6800 - 4515.541
staubsack filterklasse - ePa 10

sonderzuBehÖr:

SpezifiKATion BlM 4800 BlM 6800

luftleistung m3/h 1.500 3.900

Pressung Pa 245 373

lüfterart axial axial

Gebläse-stufen 1 1

energieverbrauch w 230 350

netzspannung 
frequenz

V
hz

220-240
50

220-240
50

auslassgröße Ø cm 23 32

einlassgröße Ø cm 25 34

air current Blasen / saugen Blasen / saugen

schutzklasse iP44 iP44

Geräte abmessungen (l x B x h) mm 250 x 305 x 230 343 x 383 x 317

Verpackungsmaße (l x B x h) mm 265 x 335 x 350 365 x 405 x 340

netto / Bruttogewicht kg 6,4/8 9,5/10,5

Palette stück 40 24
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flexibler 7,6 Meter langer Schlauch
BlM 4800 - Ø 25 cm - 4515.559
BlM 6800 - Ø 34 cm - 4515.560

Staubsack - 3,5 m länge
BlM 4800 - 4515.540
BlM 6800 - 4515.541
staubsack filterklasse - ePa 10

profeSSionelle geBlÄSe
aus kunststoff 

 ^   stabile und robuste konstruktion
 ^   hoher luftdurchlass
 ^   einfache Bedienung und transport
 ^   anschluss von elastischen schläuchen möglich

Bl 4800 (20 cm)
Bl 6800 (30 cm)

Bl 8800 (40 cm)

sonderzuBehÖr:

SpezifiKATion Bl 4800 Bl 6800 Bl 8800

luftleistung m3/h 1.500 3.900 7.800

Pressung Pa 245 388 496

lüfterart axial axial axial

Gebläse-stufen 1 1 1

energieverbrauch w 250 750 750

netzspannung 
frequenz

V
hz

220-240
50

220-240
50

220-240
50

auslassgröße Ø cm 20 30 40

luftstrom Blasen / saugen Blasen / saugen Blasen / saugen

schutzklasse iP44 iP44 iP44

Geräte abmessungen (l x B x h) mm 340 x 250 x 370 470 x 370 x 520 510 x 530 x 580

Verpackungsmaße (l x B x h) mm 370 x 270 x 390 510 x 400 x 525 560 x 550 x 600

netto / Bruttogewicht kg 7,2/7,7 14,7/15,9 19/20

Palette stück 40 16 6
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profeSSionelle geBlÄSe   
stauBBeutel-anwendunG

staubsaugerbeutel für professionelle Master-Gebläse werden zur 
reinigung der luft verwendet.

Bei der luftfiltration trennt der staubbeutel den feststofflichen Partikel 
ab und stoppt sie an der oberfläche, wie z.B. staub aus dem strom 
der strömenden luft z.B. staub aus dem strom der strömenden luft 
an der oberfläche. 
die Master-staubbeutel sind für feinstaub bestimmt. sie können bei 
leichten und mittleren Bau- und renovierungsarbeiten verwendet 
werden, wie z.B:

 ^   schneidewände
 ^   Polieren von wänden und Böden
 ^   Polieren von terrakotta oder Glasur

und auch in:
 ^   werkstätten
 ^   Produktionshallen mit staubbelastung
 ^   lagerhäuser

die Master-staubbeutel sind aus speziellem Material für.  
 
luftfilter (Polyester) staubsack-filterstufe -effizienz feinstaubfilter 
- ePa 10 garantiert ein hohes Maß an effizienz und luftfiltration.

länge der staubbeutel - 3,5 m

Bl 4800, BlM 4800 - Ø 20 cm - 4515.540
Bl 6800, BlM 6800 - Ø 30 cm - 4515.541
Bl 8800 - Ø 40 cm - 4515.542

gebläseausgang
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fUSSBoDenTrocKner

 ^   flacher diffusor
 ^   robuste und langlebige konstruktion
 ^   einfach zu bedienen und zu transportieren
 ^   ausgestattet mit einer zusätzlichen Buchse für die reihenschaltung 

(Cd 5000)
 ^   stapelbar (CdX 20)
 ^   komfortable Griffe

cD 5000

SpezifiKATion cD 5000 cDX 20

luftleistung m3/h 2.640 1.270 / 1.610 

Max. luftdruck Pa 500 265

lüfterart radial zentrifugalkegellüfter

lüfterdrehzahl 3 2

energieverbrauch w 384 / 452 / 550 161 / 179  

netzspannung 
frequenz

V
hz

220-240
50

220-240
50

auslassgröße cm 12 x 42 10 x 40

luftstrom ausblasen ausblasen

schutzklasse iP24 iP44

Geräte abmessungen (l x B x h) mm 510 x 420 x 480 520 x 425 x 215 

Verpackungsmaße (l x B x h) mm 520 x 430 x 500 550 x 435 x 230 

netto / Bruttogewicht kg 14,2 / 15,5 7,8 / 9

Palette stück 16 32

cDX 20 Bedienfeld, Stundenzähler

cDX 20 flacher Diffusor 3 mögliche Arbeitspositionen cDX 20 kleiner Sockel für eine bessere 
Bodenverlegung

cDX 20

* ab April 2019
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MASTer cliMATe SolUTionS iST eine MArKe Der DAnTHerM-grUppe

Dantherm S.p.A.
MASTer golDen poinT
Via Gardesana 11
37010 Pastrengo
italy
t. +39 045 6770533
info.it@@dantherm.com

Dantherm Sp. z o.o.
MASTer golDen poinT
ul. Magazynowa 5a
62-023 Gądki
Poland
t. +48 61 65 44 000
sekretariat@dantherm.com

Dantherm llc
MASTer golDen poinT
transportnaya 22/2
142800, stupino
Moscow
russia
t. +7 (495) 642 444 8
info.ru@dantherm.com

Dantherm Sp S.A.
MASTer golDen poinT
C/Calabozos,
6 (Poligono industrial)
28108 alcobendas Madrid 
spain
t. +34 91 661 45 00
información@dantherm.com

McS china
MASTer golDen poinT
unit 2B, no. 512
Yunchuan road
Baoshang, shanghai, 201906
China
t. +8621 61486668
office@mcs-china.cn

Dantherm group A/S
Marienlystvej 65
dk-7800 skive
denmark
t. +45 99 14 90 00

Dantherm A/S
Marienlystvej 65
dk-7800 skive
denmark
t. +45 96 14 37 00

Dantherm ltd.
unit 2, Galliford road
Maldon CM9 4Xd
united kingdom
t. +44 (0)1621 856611

Dantherm AS
lokkeasveien 26
3138 skallestad
norway
t. +47 33 35 16 00

Dantherm SAS
MASTer golDen poinT
23, rue eugène hénaff - Cs 80010
69694 Vénissieux Cedex
france
t. +33 04 78 47 11 11

Dantherm AB
fridhemsvagen 3
602 13 norrkoping
sweden
t. +46 (0)11 19 30 40 

Dantherm gmbH
oststrase 148
22844 norderstedt
Germany
t. +49 40 526 8790

Dantherm Ag
im Vorderasp 4
8154 oberglatt zh
switzerland
t. +41 44 851 51 51

Dantherm Dubai
suite #1009
Prism tower, Business Bay
dubai
united arab emirates
t. +971 56 831 7466

youtube.com/c/
masterheaters

MASTer golDen poinT
Master Golden Points bieten höchste kompetenz 
im Vertrieb und after-sales-support.

technische angaben, Beschreibungen und Bilder dienen nur ihrer information und sind nicht verbindlich.
technische Änderungen und Verbesserungen behalten wir uns ohne vorherige ankündigung vor.

wenn sie mehr dazu erfahren wollen, setzen sie sich bitte mit 
unserem Vertriebspartner in Verbindung:


